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Обозначение ‚ Наименование Стр. 
( і / Е рита атеистите таа = ЕМО 
РР1.229. е ЭД Ведомость комплекта эксплуатационных документов 5 
РРО.122.150 ТО Станции телефонные „ диспетчерские энергосистем 
ЭДТС-66. Техническое описание | | 12 
РР1.229.166 СхБ Станция ЗДТС-66-30. Схема блочная 41 
РР1.229.167 СхБ Станция ЭДТС-66-60. Схема блочная 43 
РР1.299. = СхФ Схема функциональная 45 
РР2.103.150 СхЭ Коммутатор диспетчера на 30 номеров. Схема принци- 
Й пиальная злектрическая . | 47 
РР2.103.150 Д Коммутатор диспетчера на 30 номеров. Перечень asie- | 
ментов Б 49 
РР2.103.150 T Коммутатор диспетчера на 30 нсмеров. Таблица техни-| | 
ческих данных трансформаторов, реле и дросселей 51 
‚ РР2.110.867 СхЭ Плата 2ДҚ/МБ. Схема принципиальная злектрическая 53 
РР2.110.867 Д Плата 2ДК/МБ. Перечень элементов 55 
РР2.110.867 Т Плата 2ДК/МБ. Таблица электрических. данных реле 57. 
РР2.110.868 СхЗ ` Плата ИСЛ-П. Схема принципиальная электрическая 59 
РР2.110.868 Д Плата ИСЛ-П. Перечень элементов ; | 761: 
РР2.110.868 Т Плата ИСЛ-П. Таблица злектрических данных реле 63 
РР2.110.871 СхЭ Плата ЦБ. Схема принципиальная злектрическая . 65 
РР2.110.871 Д | Плата ЦБ. Перечень элементов . 67 
РР2.110.871 T Плата ЦБ. Таблица злектрических данных реле . 69 
РР9.110.976 СхЭ Плата УЛ. Схема принципиальная. электрическая . 71 
РР2.110.976 Д Плата УЛ. Перечень элементов . 73 
РР2.110.976 Т Плата УЛ. Таблица злектрических данных реле. 75 
РР2 110.892 СхЭ Плата ДКА 4/9. Схема принципиальная электрическая 77 
РР2.110.892 Д Плата ДКА 4/2. Перечень злементов . | 79 
 РР2.110.892 Т Плата ДКА 4/2. Таблица злектрических данньх реле _ 81 
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СТАНЦИИ ЭДТС-66 


Ведомость комплекта эксплуатационных документов 


| 166 
РР1.229.--- Эд 


ж ! 
іт» 
П 


№ альбома, 
папки ит. д. 


Альбом №1 


Альбом № 2 


Альбом № 2 
Альбом № 2 
Альбом №2 


Альбом № | 


Обозначенне описи 


166 
рр1.229. 199 оп 
167 


166 
Р1.229. — ОП 1 
В 167 


166 
Ре г. 


166 
е ° ети. 3 
РР1.229 167 ОП 


РР1.209. 166 оп 4- 


167 


ррі.299, 106 оп 5 
167 


РР2.106.184 Оп 


РР2.762.051-Оп 


РРО.122.150-Опі 


РР0.122.150 ТО 


РР0.122.150И_ 


РР0.325.016 ИІ 
РРО.450.020 


РР2.110.886 СхФ_ 


РР1.229.167 СхБ 


Наименование 


ЗЛТС-66, | 
Техническая документация 
Альбом № 1 ` 


ЗДТС-66 
Техническая документация 
Алъбом Хе 2 


ЭДТС-66 
Техническая документация 
Альбом Хе 3 


ЭДТС-66 | 
Техническал документация 
Альбом № 4 


ЭДТС-66 
Техническая, документация 
Альбом Хе 5 


ЭДТС-66 
Техническая документация 
Альбом М» 6 


· УЭП-60-10 
Техническая документация 


ИП-60. 
Техническая документация 


ЭДТС-66. Краткая техническая 
характеристика 


$ 


Перечень документов 
Документация общая. 


Станции телефонные диспетчер- 
ские энергосистем ЭДТС-66 
Техническое описание 


Станции телефонные диспетчер- 
ские энергосистем ЭДТС-66 
Инструкция по эксплуатации 


Инструкция по 
эксплуатации МКС 


Инструкция по 


регулировке 
реле типа РПН. 


Плата радиоуправления ПРУ 
Схема функциональная 


Станция ЭДТС-66-60 
Схема блочная 


Примечание 


І 


Поставляются при 
наличии в KOM- 
плектации станций. 


Поставляется по 
спецтребованию 
КБ завола. 


____________________ еп 
Хо альбома, 


Наименова 
папки ит. д. Обозначение описи ние 


` Примечание 


‚ Альбом №1 | РР1.229. 199 схФ Станция ЭДТС.66 


167 Схема функциональная 
Альбом №2 | РР1.299. — од Станция ЭДТС-66 
па = Диаграмма работы реле. 


Станция ЭДТС-66-30 
Схема блочная 


Альбом №1 | РР1.229.166 СхБ 


Ведомость. ЗИП  зксплуатаци- 


`Альбом Хе 2 | 
| онная 


РР1.229.166 ЗИ 


^ 


Документация по приборам 


Альбом №1 | РР2.103.150 СхЭ ` Коммутатор диспетчера. 
° на 30 номеров 
Схема принципиальная элек- 


трическая 


Коммутатор диспетчера 
на 30 номеров 
Перечень элементов 


Альбом №1 | РР2.103.150 Д 


Альбом №1 | РР2.103.150 Т 


Коммутатор диспетчера 

‚ на 30 номеров 
Таблица технических ‘данных 
реле трансформаторов и дрос- 
селей 


Коммутатор диспетчера 
на 30 номеров 
Схема электромонтажная 


Альбом №3 | РР2.103.150 СхМ 


Альбом №3 | РР2.103.150 ТІ 


Коммутатор диспетчера 
на 30 номеров 
Таблица проводов : 

Альбом Хо 4 Коммутатор диспетчера 

на 30 номеров с подставкой 

Наружный вид 


РР2.103.150 НВ ; 


/ 


Альбом № 4 Коммутатор диспетчера 


на 30 номеров. Наружнь вид 


РР2.103.148 НВ 


Лист. Схема расположения 
‚ проводов на вводных штиф- 
тах коммутатора диспетчера 
на 30 номеров 


Альбом №4 | рр8.887.842 


Комплект монтажный 
на 30 номеров 
Ведомость поставки 


Альбом №4 | РР4.075.334 Д 


Альбом № 4 Коммутатор диспетчера 
на 30 номеров 


Монтажный чертеж 


РР2.103.148 М 


Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров 
Схема принципиальная. элек 
трическая 


Альбом №5 | РР2.103.151 СхЭ 


Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров 
Перечень элементов 


Альбом №5 | РР2.103.151 Д 


Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров. 
‚Таблица технических данных 
реле, трансформаторов и 
дросселей 


Альбом №5 | РР2.103.151 T 


Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров | 
Схема электромонтажнзя 


Альбом №5 | РР2.103.151.СхМ 


Альбом Ne 5 Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров 


Таблица проводов. 


РР2:103.151 ТІ 


Хо альбома, 
папки-и т.д. 


Альбом М» 2. 
Альбом М» 6 


Альбом № 6 


| Альбом М» 6 
Альбом М» 6 
Альбом Мо 6 


• 


Альбом № 5 


Альбом № 5 


Альбом М» 5 


Альбом М» 5 
Альбом № 5 
Альбом М» 6 


Альбом Мо 6 


Альбом Мо 2 


Альбом М» 2 
Ее” Хе 2 
Альбом Хо 4 
Альбом Хо 4 
Альбом Хе 4 


Альбом Хо 4 


Альбом №4 | 


Альбом №6 


Альбом № 6 


Обозначение описи 


‚ РРІ.229.167 ЗИ 


_ РР2.103.149 НВ 


РР8.887.843 


РР2.103.149 М 


Рр4.075.335 Д 
РР2.103.151 НВ 


РР2.103.147 СхЭ 


РР2.103.147 Д 


РР2.103.147 T 


РР2.103.147 СхМ 


_ РР2.103.147 ТІ 


РР2.103.147 НВ 


РР8.887.809. 


_РР2.116.467 СхЭ 


РР2.116.467 Д 


РР2.116.467 Т 


- РР2.116.467 СхМ 


РР2.116.467 ТІ 
РР2.116.467 НВ 


РР2.116.467 Сх 


РР8.887.810 


РР2.116.460. СхЭ 


! 


РР2.116.460 Д 


| 
" 


Наименование 


Ведомость ЗИП 
эксплуатационная 


Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров. Наружный вид 


Лист. Схема расположения 
проводов на вводных штиф- 
тах коммутатора диспетчера | 
на 60 номеров 


Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров 
Монтажньй чертеж 


Комплект монтажный 
на 60 номеров 
Ведомость постазки 


Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров с подставкой 
Наружнъш вид 


Коммутатор оператора 
на 80 номеров 
Схема принципиальная 
злектрическал 


` 

Коммутатор оператора 
на 80 номеров 
Перечень элементов 


Коммутатор оператора 
на 80 номеров | ; 
Таблица технических данных 
реле, трансформаторов 
и дросселей 


Коммутатор оператора 
на 80 номеров 
Схема злектромонтажная 


Коммутатор оператора 
на 80 номеров 
Таблица проводов 


Коммутатор оператора 
на 80 номеров 
Наружньй вид 


Лист. Схема расположения 
проводов на вводных. штиф- 
тах коммутатора 
на 80 номеров 

_ Статив ЛКТС-30/60 

Схема принципиальная 
электрическая | 


Статив ЛКТС-30/60 
· Перечень элементов 


статив ЛКТС-30/60 
Таблица реле 


· Статив ЛКТС-30/60 
Схема злектромонтажная 


Статив ЛКТС-30/60 
Таблица проводов 


Статив ЛКТС-30/60 
Наружный вид 

Статив ЛКТС-30/60 

· Схема расположениа 
приборов 


Лист. Схема расположения 
проводов на вводных штифтах 
статива ЛКТС-30/60 


Статив ЛКТС-60 . . 
Схема принципиальная 
электрическая 


Статив ЛКТС-60 
Перечень элементов 


Альбом Хе 4 


Альбом №2 


· Альбом № 2 


№ альбома, 


папки ит. д Обозначение описи 
6 


Альбом №6 | РР2.116.460 Т 


Альбом №6! РР2.116.460 СхМ 


Альбом №6 | РР2.116.460 ТІ 
Альбом №6 | РР2.116460 НВ , 
Альбом № 6 РР2.1 16.460 Сх 
Альбом № 6 РР8.887.811 
Альбом №2 | РРЗ.265.023 СхЭ 
РРЗ 265.023 Д 


Альбом Хе 2 


Альбом №2 | РРЗ 265.023 Т 


Альбом №4 | РРЗ.265.023 СхМ 


РР3.265.023 ТІ 


Альбом №4 | РР4.568.005 СхМ 


Альбом №2 | РР2.222.006 СхЭ 


Альбом №2 | РР2.222.006 Д 


Альбом Мо 4 рр2.299.006 СхМ 


Альбом №4 | РР2.222.006 Т 


Альбом №2 PP3.265.022 СхЭ 


РРЗ.265.022 Д 


N 


Альбом №2 | PP3.265.022 T 


Альбом №4 | PP3.265.022 СхМ 


Альбом №4 | PP3.265.022 ТІ 


РР2.131.041 СхЭ 


Альбом №2 | РР2.131.041 Д 


Наименование 


Статив ЛКТС-60 
Таблица реле 


Статив ЛҚТС-60 
Схема электромонтажная 


Статив ЛКТС-60 
Таблица проводов 


Статив ЛҚТС-60 чн 
Наружный вид 


Статив ЛКТС-60 
__ Схема расположения 
приборов 


Лист. Схема расположения 
проводов на вводньх штифтах 
статива ЛКТС-60 


Блок зуммерного > устройства 
Схема принципиальная 
злектрическая 


Блок  зуммерного устройства 
Перечень злементов 


Блок зуммерного устройства 
Таблица злектрических 
данньх 

М 

Блок зуммерного устройства 

Схема злектромонтажная 


Блок  зуммерного - устройства 
Таблица проводов 


Блок пульспары | 
Схема электромонтажная 


Блок реле времени РВ · 
Схема принципиальная : 
электрическая 


Блок реле времени РВ 
Перечень элементов 


Блок реле времени РВ 
Схема электромонтажная 


Блок реле времени РВ 
Таблица проводов 


Блок вызывного устройства ВУ 
Схема принципиальная 
электрическая 


Блок вызывного устройства ВУ 
‚ Перечень элементов 


Блок вызывного устройства ВУ 
Таблица электрических 
данных 


Блок вызывного устройства ВУ 
Схема электромонтажная 


Блок вызывного устройства ВУ 
Таблица проводов 


Дифсистема 
Схема принципиальная 
электрическая 


Дифсистема 
Перечень элементов 


ЈЕ 


_ Примечание 


VELG 


Ne альбома, 


папки ит. д. 


Альбом злектропитающего устройства УЗП-60-10 


Альбом прибора испыта- 
тельного линий ИП-60 


Альбом Хо 1 


Альбом Хе 1 


Альбом Хе 1 


Альбом Ne 3 
Альбом Мо 3 


Альбом М» 1 


Альбом № 1 


Альбом № 1 


Альбом № 3 


И S Ч" пива ариза = „аи зиме И = 


Обозначение описи 


РР2.106.184 ТО 
РР2.106.184 И 


РР2.106.184 СхЭ 


РР2.106.184 Д 
РР2.106.185 СхЭ 
РР2.106.185 Д 
РР2.106.184 СхМ 


РР2.106.184 Т 
РР2.106.185 СхМ 


РР2.106.185 Т 


РР2.106.184.НВ 
РР2.106.185 НВ 
РР2.762.051 И. 


РР2.762.051 СхЭ 


РР2.762.051 Д 


 ВР2.762.051 ДІ 


РР2.762.051 СхМ ` 


РР2.762.051 НВ 


РР2.110.867 Схэ. 


РР2.110.867 Д | 


РР2.110.867 Т 


РР2.110.867 Схм 
РР2.110.867 ТІ 


РР2.110.868 СхЭ 


РР2.110.868 Д 


РР2.110.868 Т 


РР2.110.868 СхМ 


Наименование 


УЗП-60-10. 
Техническое описание 


УЭП-60-10. 
Инструкция по эксплуатаци» 
УЭП-60-10. 
Схема принципиальная 
электрическая 


УЭП-60-10. 
Перечень элементов 


Блок питания. Схема принципи- 
альная электрическая 


Блок: питания. 
Перечень элементов 


УЭП-60-10 
‚ Схема злектромонтажная 


УЭП-60-10. Таблица проводов 


Блок питания 
Схема электромонтажная 


Блок питания 
Таблица проводов 


УЭП-60-10. Наружный вид 
Блок питания. Наружный вид 


Прибор испытательный линий. 
Инструкция 


Прибор испытательный линий. 
Схема принципиальная элек- 
трическая 


Прибор испытательный линий. 
Перечень элементов 


Прибор испытательный линий. 
Диаграмма 


Прибор испытательный’ линий. 
Схема электромонтажная 


Прибор испытательный линий. 
Наружный вид 


Документация по узлам 


Плата ЗДК/МБ 
Схема принципиальная 
электрическая 


Плата 2ДК/МБ 
Переченђ злементов 


Плата ЗДК/МБ 
Таблица злектрических 
данных реле 


Плата 2ДК/МБ 
Схема электромонтажная 


Плата 2ДК/МБ 
Таблица проводов 


Плата ИСЛ-П 
Схема принципиальная 
электрическая 


Плата ИСЛ-П 
Перечень элементов 


Плата ИСЛ-П 
Таблица электрических 
данньх реле 


Плата ИСЛ-П 
Схема электромонтажная 


Примечание 


Хо альбома, 
папки ит. д. 
' 


Ы МОИИ МЕЕ НАР ЕЕЕ аааз аса аш 


Альбом №3 
Альбом № 1 


Альбом № 1 


Альбом № 1 


Альбом Мо З 
Альбом Хо 3 


Альбом Ме 1 


Альбом Мо 1 
Альбом № 1 | 


Альбом Хе 3 
Алъбом Мо 3 
Альбом № 1 
‚Альбом Ne 1 
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Плата УР. Таблица проводов. 
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Плата радиоуправления ПРУ 
Перечень элементов 


№ альбома, |. | 


папки ит. д. Наименование 


Обозначение описи Примечание | 


Альбом №4 | РР2.110.886 СхМ Плата радиоуправления ПРУ 
Схема электромонтажная 1 
Альбом №4 | РР2.110.886 Т Плата радиоуправления ПРУ 
Таблица проводов 1 
Альбом №5 | РР2.110.866 СхЭ Плата МГЛ 
Схема принципиальная 
| электрическая 1 
Альбом №5 РР2.110.866 Д Плата МГЛ 
Перечень злементов 1 
Альбом №5 | РР2.110.866Т Плата МГЛ | 
Таблица злектрических 
данньх реле, 1 
Альбом №5 | РР2.110.866 СхМ Плата МГЛ 
Схема злектромонтажная 1 
Альбом Хо 5 РР2.110.866 ТІ Плата МГЛ. Таблица проводов 1 
Альбом Ne 5 PP2.110.884 СхЭ Плата СЛ.Л 
і Схема принципиальная 
| | электрическая - 1 
8 Альбом М» 5 РР2.110.884 Д Плата СЛ.Л 
е Перечень злементов 1 
| Альбом № 5 | РР2.110.884 СхМ Плата СЛ.Л 
5 | Схема злектромонтажнал 1 
ча Альбом №5 | РР2.110.884 Т Плата СЛ.Л. Таблица проводов 1 
Альбом №5 | РР2.110.890 СхЭ Плата РМ 
+ Схема принципиальная 
электрическая 1 
Альбом Хо 5 РР2.110.890 Д Плата РМ | 
Перечень злементов 1 
Альбом Ме 5 | РР2.110.890 СХМ Плата РМ | 
Схема злектромонтажная 1 
Альбом №5 | РР2.110.890 Т Плата РМ. Таблица проводор 1 
Альбом №6 | РРО.211.083 СхМ Межстативное соединение ста- 
| тивов ЛКТС-30/60 и ЛКТС-60 
Схема злектромонтажная 1 
Альбом №6 | РРО.211.083 T Межстативное соединение ста- 
тивов ЛКТС-30/60 и ЛКТС-60| | 
: Таблица проводов | 1 
Альбом №4 | РР2.110.886 НВ Плата радиоуправления ПРУ 
Наружный вид 1 
Альбом №4 РРА.137.204 МЧ Кросс 3-х рядный 
Монтажный чертеж 1 
Альбом №4 | РР4.075.336 Д Кросс 3-х рядньй 
Ведомость поставки 1 
Альбом № 4 РР4.811.013 НВ Полоса громоотводная 
Наружньй вид 1 
Альбом М» 4 НРРА.839.144 НВ Рамка со штифтами 6X22 
Наружный вид | 1 
Альбом Хо 4 РР6.153.765 Держатель | 1 
Альбом №4 | РР8.610.247 Стойка распределительного 
кабеля | | 
Альбом №4 | РР4.137.204 НВ Каркас 3-х рядного кросса 
| Наружньй вид 1 
Альбом №4 | РР4.137.203 М Рама 270 2200 
| 4 Монтажньй чертеж | 
Альбом №4 | РР8.610.564 Полоса 2 1 
Альбом №4 | РР8.691.392 | Скоба 1 
Альбом № 4 РР8.691.398 Скоба 1 
Альбом Хо 4 РР8 624.351 Швеллер | 
Альбом М4 | РР8.319.464 Ось ! 
Альбом №4 | РР8.602.289 Планка 1 
Альбом №4 | РРА.137.909 М Рама--спуск | 
Монтажный чертеж 1 
Альбом М» 6 | РР8.691.389 Скоба 1 
Альбом №6| РР8.691.390 Скоба 1 
Держатель 1 


Альбом Хе 6 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМ 
ЭДТС-66 
РР0.122.150 ТО 


І. Назначение. 


Станции телефонные диспетчерские энергосистем типа ЭДТС-66 предназна- 
чаются для соганазации телефонной связи в энергосистемах и устанавливаются 
на диспетчерских пунктах объединений знергетических систем, диспетчерских 
пунктах предприятий и районов электрических сетей, а также на центральных 
пультах управления электростанциями. 


ЭДТС-66 предназначается для работы в условиях умеренного климата со- 
гласно ГОСТ 15150--69 исполнение У категории 4.2 в помещениях при темпе- 
ратуре окружающей среды от 10 до 39" С, относительной влажности окружаю- 
щего воздуха 65:- 15% и атмосферном давлении 630—800 мм рт. ст. | 


П. Техническая характеристика. 


ЭДТС-66 обеспечивают возможность включения:. : 

а) линий прямьх абонентов центральной батареи ЦБ (линейнье комплекты 
ЦБ); 
б) абонентских линий АТС и РТС системы ЦБ (линейные комплекты УЛ); 
в) от ЭДТС-66 на ІГИМ или ПИ в ГИП УАТС-49 и обеспечивающих преи- 
мушественные соединения (линейные комплекты ИСЛ-П); 


г) линий прямьх абонентов системы МБ и двухпроводньх дальних каналов 


с индукторным вызовом (линейнье комплекты ЗДК/МБ); 

д) двухпроводньх междугородних линий с индукторпым възовом, заходящих 
на коммутатор оператора шлейфом (линейнье комплекть МГЛ); 

е) автоматизированньх и неавтоматизированньх телефонньх каналов знер- 
гетических систем с двухпроводным и четырехпроводным окончанием (линейные 
комплекть ДКА-4/2); | | | 

ж) служебнъх линий для телефонной связи между оператором и диспетче- 
рами (линейные комплекты СЛ.Л); 

ч у дистанционного управления радиотрансляционным узлом ТУ-600 (плата 
р А 5 % ; 


ЗДТС-66 обеспечивают возможность параллельной работы трех коммутато- 


“ров диспетчера и одного коммутатора оператора на общий пучок линий. Обслу- 


живание абонентов может вестись с рабочего места любого коммутатора равно- 
ценно. Коммутаторь станций — бесшнурового типа, оборудованнье универсаль- 
ньми ключами и кнопками. | | 

Все линии, кроме линий МГЛ, заканчиваются на коммутаторах одинаково — 


'ключом И сигнальной лампой. Панель коммутатора оператора оборудуетси до- 


полнительно комплектами для включения 16-ти линий (каналов), заходящих шлей- 
фом (комплекты МГЛ) и 4-х служебньх линий (комплекти СЛ. Л). Комплекты 
МГЛ имеют на панели коммутатора—оператора дополнительную кнопку и сиг- 
нальную лампу. Универсальность монтажа ключей коммутаторов дает возмож- 
ность включать в коммутаторь станции любье линии, в любом их количественном 
соотношении за исключением линий МГЛ и СЛ. Л. 


‚Станции ЭДТС-66 обеспечивают работу: | 

а) по линиям прямых абонентов системы ЦБ, по абонентским линиям РТС 
системы ЦБ и АТС, имеющим сопротивление шлейфа не более | кОм, сопротив: 
ление утечки менее 20 кОм и емкость линии не более 0,5 мкФ; 

б) по трехпроводньм соединительным линиям АТС, имеющим сопротивление 
шлейфа не более 1,4 кОм, сопротивление провода «С» не более 700 Ом, сопротив- 
ление утечки не менее 20 кОм и емкость линий не более 0,5 мкФ. 
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в) по местным и междугородньм линиям системы МБ, имеющим сопротив: 


ление шлейфа не более 3 кОм, сопротивление утечки не менее 20 кОм и емкость 


линии не более 0,5 мкФ; 
г) по двухпроводньм каналам дальней связи с индукторньм вызовом, с 
уровянми в точках коммутации минус 0,4 Нп: 


д) по четырехпроводным каналам дальней связи с вызовом ПОСТОЯННЬМ током 
с уровнами +0,5 Нп на приеме и минус 1,5 Нп на передаче; 


е) по двухпроводньм и четьрехпроводньм каналам дальней автоматической 
связи, оборудованных комплектами дальнего набора типа КДНЭ. . 


Прохождение вызова к абоненту со стороны коммутатора отмечается на ком- 
мутаторе лампой контроля посылки вызова. 


При поступлении вызова на коммутатор загорается лампа общего вызова и 
мигает индивидуальная лампа линии вызывающего абонента. При ответе диспет- 
чера или оператора на вызов и при занятии линии со стороны коммутатора инди- 
видуальная лампа загорается ровным светом в полный накал. 


Поступление вызова на коммутатор отмечается также кратковременно звон- 
ком, имеется возможность для работы в ночное время, включать звонок для этой 
цели постоянно. 


ЭДТС-66 позволяют устанавливать транзитные соединения между любыми 
линиями. Максимальное число одновременно установленных транзитных соедине- 
ний равно 10. Установление транзитных соединений производится с любого ком- 
мутатора при помощи транзитного соединителя. Основными коммутационными 
элементами транзитного соединителя являются многократные координатные сое- 
динители (МКС) типа 20Х10Х6 и реле типа РПН. При одновременном поступ- 
лении заявок на установление транзитных соединений от разных коммутаторов, 
подключение транзитного соединителя к соответствующим рабочим местам осу 
ществляется поочередно. Во время установления транзитного соединения на ком- 
мутаторе, с которого устанавливается соединение, имеется оптический сигнал под- 
ключения транзитного соединителя, на остальных коммутаторах в это время 
имеется оптический сигнал занятости транзитного соединителя. Транзитные сое- 
динения отмечаются на коммутаторах тусклым (вполнакала) свечением индивиду- 
альных ламп соответствующих линий. У 


Отбой транзитньх соединений — односторонний. 


При зтом прямьм абонентам, не положившим трубку после отбоя транзит- 
ного соединения, предусмотрена трансляция зуммера «занято», а через выдержку 
времени в 1—2 мин. такой абонент отмечаєтся на коммутаторах как безотбойный: 
загорается лампа наличия безотбойного абонента и мигает в полнакала его инди- 
видуальная лампа. В этом случае вызов абонента осуществляєтся зуммерным то- 
ком частотой 450 Гц. 


Контроль разговора при транзите осуществляєтся параллельным. подключе- 
нием высокоомным входом рабочего места коммутатора к разговорному тракту 
транзитного соединения, при этом величина вносимого затухания составляет не 
более 0,05 Нп. 


Принудительное разъединение транзитных соединений осуществляется кноп- 
кой сброса Кн.С. 


Величина рабочего затухания рабочего места коммутатора на частоте 800 Гц 
при приеме, положение ключа на «опрос» с высокоомным входом не более 1,5 Нп, 
с низкоомным входом не более 0,5 Нп. При передаче, положение ключа на «оп- 
рос», С высокоомным входом — не более 1,6 Нп, с низкоомным входом не более 
0,75 Hn. Затухание местного эффекта на частоте 800 Гц не менее 3 Ни. 


“Перехолное затухание. между двумя смежными разговорными цепями станции 
не менее 8 Нп на частоте 800 Ги. 


Предусмотрена возможность записи разговора диспетчера или оператора с 
абонентом на магнитофон. Управление магнитофоном осуществляется с комму- 
таторов. 


С помошью транзитного соединителя и служебных линий имеется возмож- 
ность передачи отдельных соединений с коммутатора оператора на коммутаторы 
диспетчеров. Предусмотрена также возможность удержания соединений с абонен- 
тами АТС, подключением комплектов этих линий к транзитному соединителю 


з, 


кнопкой удержания. 


зд 


777 Коммутаторы диспетчеров оборудованы кнопками для дистанционного управ- 


ления радиотрансляционным узлом ТУ-600. 


Имеется возможность включения к радиотрансляционному узлу раздельно 
по выбору или одновременно пять фидеров местной программы, кроме того два. 
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из них — первый и пятый — могут бытьиспользованы для программы Министер- 
ства связи, а также подачи сигнала тревоги на приемники программы Министер- 
ства связи. А: 


Источниками вызывного тока частотой 25 Гц и зуммерного тока частотой 
450 Гц являются вызывное — ВУ и зуммерное — ЗУ устройства, выполненные на 
полупроводниковых приборах. 


В случае выхода из строя вызывного — ВУ или зуммерного — ЗУ устройства 
схемой предусмотрено автоматическое переключение на резервное. 


Контроль времени занятия транзитного соединителя и сигнализации безот- 
боћности при транзите осуществляется блоком электронного реле времени — РВ 
с возможностью автоматического переключения на резервный блок в случае вы- 
хода из строя основного. 


Схемой обеспечивается сигнализация перегорания предохранителей на комму- 
таторах и стативах станций. 


Питание станции осуществляется от сети переменного тока с напряжением 
290 Ви частотой 50 Гц через электропитаающее устройство УЭП-60-10 РР2.106.184 
с резервированием от станционной аккумуляторной батареи, которая подключа- 
ется автоматически в случае пропадания напряжения в сети переменного тока. 
_Электропитающее устройство состоит из двух блоков — основного и резервного. 

Напряжение на выходе электропитающего устройства — стабилизированное, 
60 В с колебаниями от 58 В до 65 В при колебаниях напряжения в сети перемен- 
ного тока от —15% до --10% и изменении нагрузки от 0,2 А до 10 А, при этом 
пульсация стабилизированного тока не превышает 5 мВ псофотометрических. 


Среднее потребление тока на одно соединение составляет 0,4 А для станции 
ЗДТС-66 на 30 номеров и 0,6 А для станции ЭДТС-66 на 60 номеров. 


ШІ. Состав изделия 


ЭДТС-66 выпускаются двух видов: | 
а) станция телефонная диспетчерская энергосистем на 30 номеров (ЭДТС- 
‚ 66-30); 

б) станция телефонная диспетчерская энергосистем на 60 номеров (ЭДТС-66- 
60). | 
В комплект станции могут входить следующие приборы и узлы согласно таб- 
лиць 1. 


Таблица 1 


шкы ——єє„——— ——————————————————————————————о- ере 


Емкость 
станций 
ау Наименование Обозначение Примечание 
| м - 30 но- 60/80 
меров | Номе- 
: ров 
1 | Коммутатор оператора РР2.103.147 Сп : — | |Необходимость определя- 
ется при заказе. 
2 Коммутатор диспетчера | | Количество определяется 
на 30 номеров: заказчиком, но не более 
а) без подставки, или РР2.103.148 Сп ) а-| _ |'шт 
6) с подставкой РР2.103.150 Сп | 
‚3 | Коммутатор диспетчера 
на 60 номеров: 
а) без подставки, или РР2.103.149 Сп ди те 
6) с подставкой РР2.103.151 Сп | 
4 | Злектропитающее устрой- РР2.106.184 Сп | | | Количество определяется | Ко 
ство УЗП-60-10 заказчиком, но не больше 
чем на 30% сверх запла- 
нированного количества 
| ае станции. 
$. | Плата МГЛ РР2.110.866 Сп -- 8 |Количество определяется 
при заказе, но не более 
5 шт. 


Емкость 


~ станций 
п.п Наименование Обозначение Примечание 
30 но- | 6080 
ров | номе 
\ ров 
6 | Плата ЗДК/МБ РР2.110.867 Сп \ 
7 | Плата ИСЛ-П 2Р2.110.868 Сп | 
; «~ | Платы могут заказывать- 
8 | Плата ЦБ ОР2.110.871 Сп 52% - | 15 30 |:4 в любом количествен: 
9 | Плата IKA”, РР2.110.892 Сп | ро ы. 
10 | Плата УЛ РР2. по. 976 Сп) + 
11 | Плата _ рро | 10. 886. Сп еы 1 | | Необходимость определя. 
радиоуправления ПРУ ется при заказе. 
12 | Статив ЛКТС-60 РР2.116.460 Сп == 1 
13 |Статив ЛКТС-30/60 РР2.116.467 Сп 1 1 
14 (Прибор испытательный | рро.769 051 Сп 1 1 
линий ИП-60 
15 |Рама--спуск рр4.137,202 Сп | 
16 Количество определяется 
Рама 270x2200 РР4.137.203 Сп заказчиком. 
17 | Каркасс РР4.137.204 Сп 1 1 | 
: З-х рядного кросса | 
18 |Полоса громоотводная РР4.811.013 Сп 6 6 
19 |Рамка со штифтамибх22 | нрра 839 144 Сп 6 6 
20 |Провод соединительный РРА 863.193 Сп 1 1 |Для блоков ВУ, ЗУ и РВ 
21 Провод соединительный | рра 863.194 Сп 1 1 |Для блоков УЭП-60-10 
22 |Комплект инструмента. РР4.063.038 Сп 1 1 
23 Комплект запчастей РР4.070.534 Сп 1 — 
24 |Комплект запчастей рр4.070.535 Сп т 1 
25 |Комплект монтажный РР4.075 334 Сп 1-3 — | В количестве коммутато- 
ров РР2.103.148 
26 | Комплект монтажный 1 РР4.075.335 Сп = 1-3 | В количестве коммутато- 
> ров РР2.103.149 
27 |Қомплект монтажнъй рра.075.336 Сп | 1 
кросса | 
28 (Комплект эксплуатацион- | рра 176.599 Сп жы: а 
ных документов 
29 Комплект эксплуатацион- sa 2 


PP4.176.530 Сп 
ных документов. ис И 
\ а > кетеміз А 
жн В НЕЛИ ГЕН: 


Примечание. Комплекты упаковки входят в спецификации соответствующего оборудо- 


вания, перечисленного в таблице 1. 


ТУ. Принцип работы. 


Принцип работы станций ЭДТС-66 и прохождение цепей поясняется схемами 
блочными РР1.229.166 СхБ и РР1.229.167 СхБ, схемой функциональной 


"РР1.229. 167 СхФ. | 


Ниже приводится описание действия станций по отдельным приборам. 
1. Коммутаторы диспетчера на 30 и 60 номеров. 


Назначение. 


| 
Коммутатор диспетчера предназначен для организации диспетчерской связи 
знергосистем с дравлармыми о5ъектами. 
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24 
Описание принципиальной схемы. 


(РР2.103.150 СхЭ и РР2.103.151 СхЭ) 


Назначение реле, ключей, кнопок и ламп. 


Реле: 
РПП -- сигнализации перегорания предохранителей; 
РЗВ — отключения звонка при възове коммутатора; 


РВВ -- включения высокоомного входа рабочего места; 
РМ -- включения микрофона рабочего места; 

P33 — включения звукозаписи; 

РОС — отбойного сигнала; 


РТА — сигнализации подключения третьего абонента к транзиту 


Ключи: | 

Кл. ОВ — опросно-вызывной. 

Кнонзи: | 

Кн. А — выключения анодных цепей радиоузла; ` 

Кн. З — посылка зуммера; 

Кн. ПП — отключения звонка при перегорании предохранителей; 
Ке. ЗВ — включения звонка; 
Кн. ДМ — включения динамического микрофона; 

Кн. СЛ — служебной линии; | 

Кн. С — сброса транзитных соединений; 

Кн. У — удержания соединения с абонентами АТС; 
Кн. 33 — включения звукозаписи; 

Кн. РУ — включения питания на радиоузле; 


1 Қн--5 Кн. — резервные; | 
1 Кн. Ф--8 Кн. Ф — включения фидеров. 


Лампы: 

ЛА — наличия анодного питания на радиоузле; 
ЛПП — сигнализация перегорания шредохраните но 
ЛВЗ — възова и занятости комплектов; 


ЛДМ -- включения динамического микрофона; 
ЛЗТ — занятости транзитного соединителя; 


ЛОВ -- общего възова коммутатора; 

ЛБО — наличия безотбойного абонента; 

133 — звукозаписи; 

ЛРУ — включения радиоузла; 

ЛҚВ -- контроля посылки индукторного вызова; 
ЛКПР — наличия питания на радиоузле; 

ЛПЗ — подготовки к звукозаписи; 


ІЛ—5Л (— резервные; 
ІЛФ—8ЛФ — включения фидеров; 


ШЕШ. -- вызова и занятости комплектов служебных т 


. ДЕЙСТВИЕ СХЕМЫ 


Вызов коммутатора 


Вызов коммутатора осуществляется плюсом по проводу 
ного комплекта. При этом на коммутаторе горит лампа ЛО 


и, если нажата кнопка Кн. ЗВ, звонит звонок. 
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Ответ коммутатора, разговор и отбой 


ОВ из схемы линей- 
В, мигает лампа ЛВЗ 


Для ответа диспетчер переводит ключ Қл. ОВ в положение «на себя». 
Контактами ключа по проводу Қ7 в схеме линейного комплекта включается 


VELG 


реле ОР, которое обрывает вызывные цепи коммутатора. Лампа ЛВЗ перестает 
мигать и загорается в полный накал, лампа ЛОВ гаснет. | 


Питание микрофона осуществляется через контакты реле РМ. 5 
После окончания разговора ключ Кл. ОВ переводится в среднее положение. 


Вызов абонента с коммутатора 


Для вызова абонента диспетчер переводит ключ Қл. ОВ в положение «от 
себя». | 


Контактами ключа по проводу Ко в схеме линейного комплекта включаєтся 


реле ВР, которое запускает и подключает к линейным проводам възъвное устрой- 
ство. | 


‚_ Прохождение вызывного тока в линию отмечается на коммутаторе лампой, 
ЛКВ. х 


Набор номера 


Для набора абонентского номера по линии АТС ключ Кл. ОВ ставится в no- 
Р ложение «на себя» и после получения сигнала «готовность станции» осуществ- 


ляется набор номера. Импульсы набора через контакты ключа перелаются в ли- 
нейный комплект на провод КА. 


ла 


Сигнал прохождения серии импульсов передается контактами ключа на про- 
вод КЗ. | 


Установление транзитньх соединений 


' Для установления транзитного соединения необходимо ключ Кл. ОВ из поло- 
жения «на себя» без задержки в среднем положении перевести в положение «от 
себя». Сигналы взаимодействия передаются из линейного комплекта в транзитный 
соединитель по проводам КІ, К2, Қ10, СІ, С2, СЗ, С4 (см. описание транзитного 
соединителя раздел ГУ, подраздел 33). 


После постановки линейного комплекта на транзит лампа ЛВЗ загораєтся в 
полнакала, а лампа ЛЗТ мигает, сигнализируя о подключении транзитного соеди- 
нителя к коммутатору. Если транзитный соединитель занят установлением соеди- 
нения с другого коммутатора или занять все соединительные шнуры, то на комму- 


таторе горит лампа ЛЗТ, сигнализирующая о невозможности установления в дан- 
ный момент транзитньх соединений. | 


Транзитное соединение двух линейньх комплектов должно бъть установлено 
на коммутаторе за время не свыше | мин. Если по истечении | мин. после ПОДКЛЮ- 
чения к транзитному соединителю одного линейного комплекта не будет полно- 


стью установлен транзит, то соединитель отключается от данного рабочего места 
автоматически. ; 


При подключении диспетчера параллельно установленному транзиту из схемы 
линейного комплекта по проводу K8 срабатьваєт реле РВВ. Контактами РВВ 
33-34 снимается плюс с проводов K7, чтобы исключить возможность подключения 
третьего абонента к установленному транзитному соединению через рабочее место 


коммутатора. Контактами РВВ.11-12-13, РВВ.31-32 и РВВ.51-52-53 рабочее место . 
включается высокоомным входом. 


Принудительное разьединение транзита осуществляется при параллельном 


подключении рабочего места к любому из линейных комплектов нажатием кноп- 
ки Кн. С. 2 


При этом плюс из схемы коммутатора через контакты ключа Қл. ОВ подается 
на провод 5 в линейный комплект и происходит разьединение (см. описание ли- 
нийньх комплектов и транзитного соединителя). | 


Удержание соединений с абонентами АТС у 


В случае необходимости наведенил справки во врема разговора с абонен- 


тами АТС диспетчер имеет возможность отключиться от абонента, оставив его на 
ожидании. | 


Для этой цели диспетчер подключает линейный комплект абонента к вертикали 
транзитного соединителя, а затем нажимает кнопку Кн | : 
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_—е ————-————_————өө-Өө өө ө ө ——— 


) 


_ Контактами Кн. У 2-3 по проводу У замыкается цейь освобождения транзит- 
ного соединителя, а линейный комплект удерживается через занятую вертикаль 
транзитного соединителя. 


/ 


Звукозапись разговора диспетчера с абонентом 


Для звукозаписи разговора диспетчер нажимает кнопку Кн. 33. 
Ковтактами кнопки Кн. 33 5-6 включается реле РЗЗ. 


Готовность магнитофона к работе отмечается лампой ЛИЗ, во время записи 
горит лампа 133. . 


\ 
Связь по служебной линии 
Для вызова коммутатора оператора по служебной линии диспетчер нажимает 


кнопку Кн. СЛ. Контактами кнопки Кн. СЛ 9-6 по проводу СЛЗ замыкаются ин- 
дивидуальные и общие цепи вызова коммутатора оператора. Ответ оператора от- 


мечается лампой ЛВЗ (СЛ), которая по проводу СЛ2 загорается в полный накал. 


Разговорная цепь замыкается контактами кнопки Кн. СЛ 1-2 и Кн. СЛ 3-4 по 
проводам | и 2. После окончания разговора диспетчер отжимает кнопку в исход- 
ное положение. | 


Вызов коммутатора диспетчера с коммутатора оператора по служебной линии 
осуществляется плюсом по проводам СЛ! и СЛ2. · 
Сигнализация перегорания предохранителей 


При перегорании предохранителя срабатывает реле РПП. Контактами РПП.11- 
12 включается лампа ЛПП, контактами РПП.32-33 включается звонок. Звонок 
можно выключить кнопкой Кн. ПП. После замены предохранителя Р отпус- 
кает и лампа ЛИН гаснет. 
2. КОММУТАТОР ОПЕРАТОРА ; 


Назначение 


Коммутатор оператора предназначен для организации административно-хо- 
зяйственной и внутриобъектовой связи энергосистемы. 


Описание принципиальной схемы 
(РР2.103.147 СхЭ) 


Назначение реле, ключей, кнопоки ламп. 


Реле: 

РПП -- сигнализация перегорания предохранителей; 

РЗВ -- отключения звонка при вызове коммутатора; 

ОВР — възова служебной линии; | 
РВВ — включения въсокоомного входа рабочего места; 

РМ -- включения микрофона рабочего места; 

ОРВ — вспомогательное к ответному; 

ОР — ответное служебной линии; | | ; 

BTP — вспомогательное к транзитному; 

РОС -- отбойного сигнала; 

ТР -- транзитное служебнои“ линии; 

РТА — сигнализирует подключение третьего абонента к транзиту; 
РЗЗ — включения звукозаписи; | : 
РП -- подключения рабочих мест. 
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жа... РИМДЕ 


Ключи: | | 
Кл. ОВ — опросно-вызывной; 
Кл. ОВ(СЛ) — опросно-вызывной линии СЛЛ. 


~ 


Кнопки: 
Кн. 3 
Кн. ПП 
Кн. Зв ы | 
Кн. С см. описание коммутаторов диспетчера; | 
‚ Кн. У 
Кн. 33 
Кн. Рм — переклоченил рабочих мест; , ; 
Қн.П -- подключение к коммутатору линий заходяших шлейфом. 
Лампы: 
ЛПП | 
Лв 7 
JIST 
JIOB 
ЛБӨ 1 
ЛКВ 
ЛПЗ 
133 ) 


ЛП — занятости линий, заходящих на коммутатор шлейфом, со стороны 
ЛАЗа МТС. 


см. описание коммутаторов диспетчера; 


Действие схемы 


Оператор имеет возможность вызывать и быть вызванным по любому линей- 
ному комплекту. 


Установление транзитных соединений, а также запись разговора на магни- 
тофон осуществляется с коммутатора оператора также как и с коммутатора дис- 
петчера (см. описание коммутатора диспетчера). 


В отличий от коммугатора диспетчера с коммутатора оператора имеется 
возможность производить следующие дополнительные соединения: | ДЕ 


а 


Установление соединений по линейным комплектам МГЛ 


Оператор контролирует состояние линии МГЛ параллельным подключением. 
Убедившись в том, что линия свободна или предупредив разговаривающих або- 
нентов в случае занятости линии, оператор нажимает кнопку Кн. П. При этом по 
проводу К11 замыкается цепь работы реле ПР в схеме комплекта МГЛ (см. 
РР2.110.866 СхЭ), и линия переключается с коммутатора МТС на коммутатор опе- 
ратора. Если в этом случае на коммутаторе оператора загорается лампа ЛП, 
значит линия заблокирована со стороны ЛАЗа МТС. | 


Вызов, опрос и установление транзитньх соединений через комплект МГЛ 
осуществляется так же, как и при работе с любьм другим линейньм комплектом. 


Связь по служебньм линиям 


Для того, чтобы вызвать коммутатор диспетчера по служебной линии, опера- 
тор переводит ключ Кл. ОВ(СЛ) соответствующей служебной линии в положение 
«от себя». ; 


При этом по пооводу ПП осуществляется запуск  пульспарь на стативе 
ЛҚТС-30/60, а по проводу --РІ пульсирующий плюс проходит на провод СЛ2 
служебной линии. | 

Ответ диспетчера на вызов воспринимается срабатызанием реле ОВР по про- 
воду СЛЗ (см. раздел ГУ подраздел 1). Контактами ОВР.11-12 пульсирующий 
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плюс подается на лампу ЛВЗ(СЛ) комплекта служебной линии. Оператор пере- 
водит ключ Кл. ОВ (СЛ) в положение «на себя». 


Через контактъ Кл. ОВ(СЛ)9-10 в комплекте СЛ. Л срабатъвает реле ОР. 
Қонтактом ОР. 34—35 включается реле ОРВ, которое подключает разговорные 
| провода служебной линии к рабочему месту коммутатора оператора через кон- 


такты ОРВ.11-12 и ОРВ.51-52. (К7). Лампа ЛВЗ(СЛ) при этом горит в полный 
накал. 


Възов оп: ратора диспетчером осуществляется плюсом по проводу СЛ. 3, от 
которого срабатъвает реле ОВР и запускается пульспара на стативе ЛКТС-30/60. | 
© Контактами ОВР.11-12 пульсирующий плюс коммутируется в цепь лампы 
ЛВЗ. 

В случае необходимости оператор имеет возможность передать любое со- 
единение со своего коммутатора на коммутатор диспетчера по служебной линии. 


Для этой цели оператор устанавливает транзитное соединение между линейным 
комплектом и комплектом СЛЛ. 


Для того, чтобы подключить комплект СЛЛ к транзитному соединителю, 
ключ Қл. ОВ(СЛ) перевддится из положения «на себя» в положение «от себя» 
без задержки в среднем положении. При этом в комплекте СЛЛ срабатывает, а Жы» 
затем отпускает с замедлением реле ОР. За время замедленного отпускания реле 8 
ОР срабатывает и блокируется реле ТР, получая плюс по проводу СІ из транзит- А 
ного соединителя. Контактами ОР.51-52 по проводу С2 замыкается цепь занятия | 
транзитного соединителя. После срабатывания удерживающего электромагнита: в 6 
тразитном соединителе по проводу ТЗ поступает плюс, от которого снова срабаты-: j 
вает реле OP. Контактами ОР.51-52 обрывается цепь занятия транзитного соеди- 
нителя, а удержание электромагнита в транзитном соединителе осуществляется 
по проводу б через контакты реле ТР.14-15. | 


Таким образом, с помощью транзитного соединителя линейный комплект, с 
которого необходимо передать соединение на коммутатор диспетчера, подключа- 
ется к комплекту СЛЛ. | 


3. СТАТИВ ЛИНЕЙНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ТРАНЗИТНОГО СОЕДИНИТЕЛЯ 
| ЛКТС:30/60. 


Статив ЛКТС-30/60 предназначен для размещения плат линейных комплек- 


тов и транзитного соединителя, блоков сигнально-вызывного устройства и пульс- 
пар. x 

В комплектацию статива могут входить линейные комплекты следующих TH- 
· ПОВ: ' | 

а) комплект ЦБ (РР2.110.871 СхЭ); 

б) комплект 2ДК/МБ (РР2.110.867 СхЭ); 

в) комплект УЛ (РР2.110.976 СхЭ); > 

г) комплект ИСЛ-П (РР2.110.868 СхЭ); : 

д) комплект МГЛ (РР2.110.866 СхЭ); | 

е) комплект ДКА 4/2 (РР2.110.892 СхЭ). 


а) Комплект ЦБ (РР2.110.871 СхЭ) 
Назначение 


Ее | Линейный комплект ЦБ предназначен для работы с абонентами, включен: па 
нъми в местнъе линии связи по системе ЦБ. є 


Е Описание принципиальной схемы 
| Назначение реле схемы. 


ВР — вызывное реле, срабатывает при посылке вызова абоненту. 
РО — отбойное реле, срабатывает при отбое во время транзитного соеди: 
нения. 

КР — реле окончания отсчета времени, срабатывает через 1—2 мин. после 
отбоя транзитного соединения в случае если абонент не положил трубку. 

ЛР — линейное реле, срабатывает при вызове абонентом станции. 
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ОРВ — вспомогательное к ответному реле. 

ОР — ответное реле, срабатывает при ответе коммутатора на вызов. 
ВТР — вспомогательное к транзитному реле. 

ТР — транзитное реле, работает во время транзитного соединения, 


Действие схемы 
Вызов коммутатора. 


Вызов коммутатора по линии ЦБ осуществляется снятием микротелефонной 
трубки с рычага телефонного аппарата, при этом в линейном комплекте срабаты- 
вает реле ЛР. 


Контактами ЛР.12-13 подается плюс на провод ОВ в схему коммутатора, от 
которого включается лампа ЛОВ, а на стативе запускается пульспара. 


Контактами ЛР.31-32 пульсирующий плюс по проводу -ЕР1 подается на про- 
вод КО в схему коммутатора. 


На коммутаторе мигает лампа ЛВЗ, соответствующая данному линейному 
комплекту. | | 


э 


Ответ коммутатора, разговор и отбоћ. 


Контактами ключа на провод К7 из схемы коммутатора подается плюс, от ко- 
торого срабатывает реле ОР. | | 


Контактами ОР.14-15 включается реле ОРВ, которое обрывает пульсирующий 
плюс с провода Қ9 и подает на этот провод чистый плюс. 


Лампа ЛВЗ на коммутаторе перестает мигать и загорается ровным светом в 


полный накал. Лампа ЛОВ гаснет, так как контактами ОР.53-54 снимается плюс 


с провода ОВ. 


Разговорные провода подключаются к рабочему месту коммутатора контак- 
тами ОРВ.11-12 и ОРВ.51-52. | | | 


При отбое со стороны коммутатора отпускаєт реле ОР, ОРВ и если абонент 
не положил трубку, на коммутатор снова поступаєт вызов. 


‚ Вызов абонента с коммутатора. 


Вызов посылается контактами реле ВР, которое срабатывает, если у абонента 
не снята трубка, при постановке ключа на коммутаторе в положение «от себя». 
Контактами ВР.51-52 подается плюс на провод ВУ!, от которого запускается 
блок вызывного устройства на стативе ЛКТС-30/60. | | 

Контактами ВР.31-33 и ВР.14-15 замыкается цепь възъвного тока в ЛИНИЮ, 
причем обмотка реле ЛР.1-2 шунтирована для того, чтобы оно не срабатывало 
от вызывного тока. 


Ответ абонента. 


При ответе абонент снимает трубку, срабатывает реле ЛР, которое контак- 
тами ЛР.51-52 обрывает цепь реле ВР, последнее отпускает и обрывает цепь по- 
сылки в линию вызывного тока. 


Установление транзитных соединений. 


При подключении комплекта к транзитному соединителю обрываетя цепь реле 
ОР, и оно отпускает с замедлением. | 


За время замедленного отпускания реле ОР, срабатывает и блокируется че- 
рез собственные контакты реле ТР.1-2, получая плюс по проводу К] через схему 
коммутатора из транзитного соединителя. Контактами ТР.11-12 шунтируется цепь 


разряда конденсатора СЗ резистором КЗ, реле ОР отпускает. Через контакты 
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Кало ааа ації ді а 


ОР.51-52 и ТР.51-52 на провод К2 подается плюс, которым занимается транзит- 
ный соединитель. | 


Контактами ОР.11-12 и ТР.35-36 замькаются между собой провода ТІ и ТЗ, 
идущие в схему транзитного соединителя. Создается цепь для работы удерживаю- 
щего злектромагнита. После срабатъвания удерживающего злектромагнита из 
схемы транзитного соединителя по проводу Т3 поступает плюс, от которого снова 
срабатывает реле ОР. | 


Контактами ОР.51-52 снимаетси плюс с провода К2, тем самым обрывается 
цепь занятия транзитного соединителя. Через контакти ОРВ.14-15 плюс на про- 
вод КО в схему коммутатора подается через резистор К4/Ко. Это необходимо 
для того, чтобы уменьшить накал лампы ЛВЗ. 


 Контактами ОР.11-12 обрывается первоначальная цепь работы удерживаю- 
щего злектромагнита в транзитном соединителе. Удержание злектромагнита осу- 
ществляется по его второй обмотке от плюса, поступающего через контакты 
ТР.14-15 на провод 6 в схему транзитного соединителя. | 


Если установление транзитного соединения производитса в то время, когда 
реле ЛР не работает, т. е. абонент не снял трубку, то по проводу Кб из схемы _ 
коммутатора срабг-ығзает реле ВТР, которое блокируется контактами ВТР.14-15 | 
до ответа абонента. ад 2452 


Отбой при транзитных соединениях 


Если в транзитном соединении участвовало два абонента ЦБ и после оконча- 
ния разговора один из них кладет трубку, то в комплекте этого абонента отпускает 
реле ЛР. Қонтактами ЛР 33-34 подается плюс на провод Т4 в схему транзитного | 
соединителя, по проводу 5 из транзитного соединителя создается цепь встречно- 
включенной обмотки реле ТР 4-5 и срабатывает реле РО. Реле ІР отпускает и 
обрывает плюс с провода б, в транзитном соединителе отпускает удерживающий | 
электромагнит и обрьваєт плюс с провода ТЗ, в комплекте отпускает реле ОР. 
Реле РО удерживает только в комплекте того абонента, который еще не поло- 
жил трубку. | 
Контактами РО.54-55 по проводу ЗУ.5 запускаются блоки зуммерного уст- 
ройства и реле времени, по проводу ЗУ.4 через обмотку ЛР.1-5 замыкается цепь | 
зуммера «занято» абоненту, не положившему трубку. Отсчет времени осущест: ды 
вляется реле ВТР и ҚР. Через 1-2 минуты после поступления сигнала отбоя А. 
срабатывает реле КР и контактами КР.11-12 по проводу БО включает на ком- > 
мутаторе лампу ЛБО, сигнализирующую о наличии безотбойного абонента, при 
этом лампа ЛВЗ данного комплекта мигает с частотой в два раза меньше, чем 
при вьзове (-КР). 


і 


6) Комплект ЗДК/МБ (РР2.110.867 СхЭ) 
Назначение 


Линейный комплект 2ДК/МБ предназначен для работы по двухпроводным ка. 
налам в. ч. с индукторным възовом или по местным линиям системы МБ. 


Описание принципиальной схемы 
Назначение реле схемы. 


ВУ — реле включения удлинителя, срабатывает при оконечной связи по в. ч. Ж 
каналам. | 

ВР — вызывное реле. 

ЛРВ — вспомогательное к линейному реле. 

ЛР -— линейное реле. 


ОРВ — вспомогательное к ответному реле. 
ОР — ответное реле. 
ТР — транзитное реле. 
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Вызов коммутатора. 


Вызов коммутатора осуществляется переменным током. При этом срабаты- 
вгет линейное реле обмогкой ЛР.1-2 и блокируется обмоткой ЛР.4-5 через кон- 
такт ЛР.11-12. Контактами ЛР.31-32 включается реле ЛРВ, контактами ЛР.51-59 

‚ подается плюс на провод ОВ, на коммутаторе загорается лампа ЛОВ, на стативе 
ЛКТС-30/60 запускается пульспара. Через контакты ЛРВ 51-59 пульсирующий 
плюс подается на провод К9 в схему коммутатора. | | 


Ответ коммутатора, разговор, отбой. 


По проводу К7 из схемы коммутатора срабатъвает реле ОР. Контактами 


ОР.54-55 обрывается цепь удержания реле ЛР, контактами ОР.14-15 включается 
реле OPB, которое контактами ОРВ.11-12 и ОРВ.51-52 подключает разговорные 
провода к рабочему месту коммутатора, а на провод К-9 подает постоянный плюс. 


При отбое со-стороны коммутатора отпускает реле ОР, ОРВ и ЛРВ, схема 
„приходит в исходное состояние. 


Вызов абонента с коммутатора. 


По проводу К5 из схемы коммутатора срабатывает реле ВР. Контактами 
‚ВР.52-53 осуществляется пуск вызывного устройства, а контактами ВР.12-13 и 
ВР.32-33 замыкается цепь для прохождения в линию възъвного тока. | 


Установление транзитных соединений. 


Работа схемы при установлении транзитных соединений аналогична работе 

схемь комплекта ЦБ. Различие заключается в том, что если абонент възвал стан- 

__ цию и просит установить транзитное соединение с другим абонентом, то в KOM- 

б, плекте находится в работе реле ЛРВ, которое сработало от контактов ЛР.31-32 и 

___ удерживает через контакты ЛРВ.11-19 и ОРВ 31:32. Контактами ЛРВ.13-14 обръ- 

277 вается цепь реле ВР, и оно не работает при подключении комплекта к транзит- 
7% ному соединению. 


Отбой при транзитных соединениях 


Для того, чтобы послать сигнал отбоя на коммутатор. после окончания раз- 
говора, абонент обязан повернуть ручку индуктора. При этом в комплекте снова 
срабатывает реле ЛР. Контактами ЛР.13-14 замыкается цепь встречновключен- 
ной обмотки реле ТР.4-5, реле ТР отпускает. . Удерживающий электромагнит в 
транзитном соединителе продолжает держать через контакты ЛР.53-54 до тех пор, 
пока вращается ручка индуктора и реле ЛР находится в работе. После отпуска- 


ния удерживающего электромагнита отпускает реле ОР, схема приходит в исход- 
ное состояние. | 


в) Комплект УЛ (РР2.110.976 СхЭ). 
з | | Назначение 


| Линейный комплект УЛ предназначен для двухсторонней связи по линиям, 
7-7 включенным в абонентские комплекты РТС и АТС с ГИУ. 


Описание принципиальной схемы 
Назначение реле схемы. 


СР — серийное реле, работает во время прохождения серии импульсов при 
‚наборе абонентского номера. 


ИР — импульсное реле, транслирует импульсы набора. 
ЛР — линейное реле. | 
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ОРВ —- вспомогательное к ответному реле. 
ОР — ответное реле. 


ОТ — реле ответа абонента, срабатывает при ответе вызываемого абонента 
от переполюсовки, поступающей из схемы ГИУ. | 


| ЗН — реле занятия, срабатывает при занятий комплекта со стороны коммута- 
тора. | 

ТР -- транзитное реле. 

ЗК -- реле занятия комплекта со стороны КДНО. 


Действие схемы 
Вызов коммутатора. 


Вызов коммутатора осуществляется переменньм током. При этом срабаты- 
вает линейное реле ЛР и блокируется через контакты ЛР.53-54. 


Контактами ЛР.51-52 подается плюс на провод ОВ в схему коммутатора, а 
контактами ЛР.13-14 замыкается цепь лампы ЛВЗ. 


На коммутаторе горит общевызывная лампа ЛОВ и мигает лампа ЛВЗ. 


Ответ коммутатора, разговор и отбой. 


По проводам К4 и К7 из схемы коммутатора срабатывает реле ИР и ОР. 
Контактами ОР.54-55 включается реле ОРВ, контактами ОРВ.14-15 и ОРВ.54-55 
‘замыкается шлейф через обмотку реле ЗН.1-2, которое срабатывает и блокиру- 
ется через контакты ЗН.11-12. Контактами ОРВ.11-12 и ОРВ.51-52 разговорные 
провода подключаются к коммутатору. Лампа ЛВЗ через контакты ОРВ.34-35 
загорается в полный накал. а 


При отбое с коммутатора отпускают реле ИР, ОР, отпускают реле ЗН, ОРВ, 
гаснет лампа ЛВЗ. | | 


Възов абонента с коммутатора. 


Вызов абонента с коммутатора осуществляется замыканием шлейфа в сто- 
рону РТС или АТС и набором абонентского номера при связи с АТС. При зтом 


в комплекте пульсирует реле ИР и контактами ИР.13-14 транслирует импульсы 


набора в линию. Во время прохождения серии импульсов работает реле СР. 


Ответ вызываемого абонента отмечается срабатыванием реле ОТ от перепо- 
люсовки, поступающей из схемы 1ГИУ. 


Установление транзитных соединений. 


Работа реле ОР, ТР, ОРВ во время подключения комплекта к транзитному 
соединителю происходит так же, как и в комплектах ЦБ или 9ДК/МБ. 


Во время транзитного соединения под током находятся реле ОР, ТР, ОРВ, 
ЗН, ИР, ЛР и ОТ. | | 


Отбой при транзитных соединениях 
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Если вызываемый абонент вешает трубку, то от переполюсовки, поступающей 
из схемы ГИУ, отпускает реле ОТ. | 


Контактами ОТ.12-13 обрьваєтся цепь реле ЛР, а по проводу Т4 во время 
отпускания реле ЛР поступает плюс в схему транзитного соединителя. Этим 
плюсом включается встречная обмотка реле ТР. После отпускания реле ТР и ЛР 
в транзитном соединителе отпускают удерживающие злектромагнить, а в ком- 
плекте — реле ОР, OPB, ИР и ЗН. = 
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^ ТР — транзитное реле. > Ў 
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г) Комплект ИСЛ-П (РР2.110.868 СхЭ) 
Назначение. 


Линейный комплект ИСЛ-П предназначен для осуществления исходящих пре- 
имущественных соединений с абонентом АТС и включается в абонентские линии 
АТС, обслуживающие ГИП, а также в соединительные линии к | ГИМ. 


; { 
Описание принципиальной схемы. 
Назначение реле схемы. | 


ПР! | — реле преимущества, работают при наборе абонентского номера и 
ПР2) сбрасывании местного соединения. | 


| РЗ — реле местной занятости, принимает из схемы ІГИМ сигналы занятости 
абонента местным соединением. 


РҚ -- реактивная катушка для удержания приборов АТС. 
СР -- серийное реле. 

ИР -- импульсное реле. 

ОРВ -- вспомогательное к ответному реле. 

ОР — ответное реле. 


За Действие схемы | 
Установление транзитного преимущественного соединения. 


В положении ключа «на себя» в комплекте срабатъвает реле ОР, ИР, ОРВ. 


Занятие транзитного соединителя происходит также, как и из комплектов ЦБ, 
2ДК/МБ или УЛ. : 


После срабатьвания удерживающего электромагнита снова сработает реле 


В случае занятости вызываемого абонента местным соединением имеется воз- 


225 можность осуществить сброс. Для зтой цели ключ Кл. ОВ на коммутаторе пере- 


_ ` ВОДИТСЯ в положение «от себя», при этом по проводу K5 срабатывает реле ПРО. 
’ Контактами реле ПР2.11-12 и ПР2.51-59 разговорные провода заземляются, мест- 
ное соединение нарушается и вызываемый абонент оказывается подключеннъм к 
| ( 
коммутатору. | | | 
Отбой транзитного преимущественного соединения происходит либо принуди- 


телђно со стороны коммутатора, либо со стороны вызываюшего абонента ‚через 
ТС. дім қы)? е Е 


y 
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д) Комплект МГЛ (РР2.110.866 Сх3). кн 
. Назначение. | 


‚Линейный комплект МГЛ предназначается для включения двухпроводных ка- 
налов с индукторным вызовом, заходящих на коммутатор оператора шлейфом. . 


Описание принципиальной схемы. 
Назначение реле схемы. 


| ВУ — реле включения удлинителя. 
т, ВР -- вызывное реле. | 
ЛРВ -- вспомогателъное к линейному реле. 
ЛР — линейное реле. 
ОРВ -- вспомогательное к ответному реле. 
ОР -- ответное реле. || | | 
ПР -- подключающее реле, работает при нажатой кнопке Кн. П на комму- 


гаторе оператора. | 
ТР -- транзитное реле. 
j 


Действие схемы. 


Подключение линий (каналов), заходящих на коммутатор оператора шлейфов 
к рабочему месту коммутатора оператора осуществляется контактами 11Р.12-13, 


ОПР.39-33 и ПР.52-53. Реле ПР срабатывает по проводу КИ из схемы коммута- 


тора оператора. | | 


В остальном работа схемы комплекта МГЛ аналогична работе комплекта. 


„9ДК/МБ. 


в) Комплект ДКА 4/2 (РР2.110.892 СхЭ). 
Назначение. 


_ Линейный комплект ДКА 4/2 предназначен для работы по 4-х проводным ка- 
налам дальней связи с уровнями +0,5 Нн на приеме и минус 1,5 Нп на nepe- 
даче с вызовом постоянным током, а также для работы по двухпроводньм и 

четьрехпроводньм каналам дальней автоматической связи (ДАС), оборудован 
ным комплектами дальнего набора типа КДНО. | 


Описание принципиальной схемы. 
Назначение реле схемы. 


ВУ, КР2 — реле включения удлинителей, работают, в зависимости от вида 
соединения и включают или выключают удлинители. 


СК — реле скрешивания, работают при 4-х проводном транзитном соедине- 
НИИ. | 


ВЗК -- реле занятия комплекта, при работе комплекта совместно с ҚДНЭ 
сигнализирует о занятости канала. ТЕ 


ПВК — реле занятия комплекта со стороны КДНЭ. 


_. КРТ — реле подключения 2-х проводного выхода к рабочему месту коммута- 


тора. 
ОР — ответное реле. 
ТР — транзитное реле. ` 


СЗ — отбойное реле. Срабатывает при отбое абонента, включенного на 
дальнем конце канала. | 


ИР — импульсное реле. 
СР — серийное реле. 
ДСР — реле дифсистемы. 


за : с і. 


Действиє схемы. 
Вьзов коммутатора. 


Вызов коммутатора осуществляется постоянньм током по проводу «е» со сто- 
ронь канала. При зтом срабатьваєт реле ВЗК. | 


Контактами ВЗК.33-34 включается цепь работы реле ПВК. Реле ПВК, сра- 
ботав, контактами ПВК.53-54 подает плос на провод ОВ в схему коммутатора, 
от которого включается лампа ЛОВ, а на стативе запускается пульспара. 


_ Контактами ПВК.13-14 пульсирующий плюс по проводу РІ подается на про: 
вод К9 в схему коммутатора. | 


На коммутаторе мигает лампа ЛВЗ, соответствующая данному линейному 
комплекту. | | 


Контактами ПВК.51-52 включается реле СР. 


Ответ коммутатора, разговор, отбой. 


При ответе коммутатора по проводу К7 из схемы коммутатора срабатывает 


реле КРІ. Контактами КР1.34-35 включается реле ОР и снимается плюс с провода 
ОВ, в коммутаторе гаснет лампа ЛОВ. | | 


Веле ОР, сработав, контактами ОР.11-12 обръвает цепь работы реле ПВК. 
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» 


Контактами ОР.54-55 обрывается пульсируюший плюс с провода К9 и подается 
чистый плюс. Лампа ЛВЗ на коммутаторе перестаєт мигать и загорается ровньм 
светом в полньй накал. 


Қонтактами КР1.14-15 и КР1.54-55 подключается к рабочему месту комму- 
татора канал двухпроводным выходом через удлинитель’ УДЗ минус 0,4 нп и 
отключаєтся резистор К2, на который был нагружен канал. 


По проводу К4 из схемь коммутатора срабатьваєт реле ИР. Через кон- 


такты ИР.13-14 блокируется реле СР. Во время разговора в комплекте в работе 
реле ОР, СР, ИР и КРИ. 


Вызов с коммутатора. 


По проводу К5 из схемы коммутатора подается плюс. который через кон- 
такты СР.13-14 подается по проводу { в схему в/ч аппаратуры для посылки вы- 
зова по каналу. я | 


Установление транзитных соединений. 


Комплект ДКА может быть соединенен при помощи транзитного соединителя 
с любьм комплектом, входящим в комплектацию станций. 


Подключение к транзитному соединителю осуществляется аналогично выше- 
описанньм комплектам станций. Контактами ТР.14-15 включается реле ДСР и 
переключает выход комплекта с двухпроводного на четырехпроводный. В зависи- 
мости от типа комплекта вызываемого абонента, участвующего в данном тран- 
зитном соединении, работа схемь комплекта ДКА 4/2 будет происходить по- 
разному. | ха 


Если комплект вызываемого абонента является также 4-х проводньм, то по 
проводу КІО в комплекте вызываемого абонента срабатывает реле СК, которое 
перекрещиваєт провода приема и передачи между собой. 


Сигнал для включения реле СК поступает через схему коммутатора из тран- 
зитного соединителя. 


При параллельном подключении рабочего места коммутатора к транзитному 
‘соединению двух комплектов ДКА 4/2 по проводу К7 срабатывает реле КРІ, кото- 
рое контактами КР1.31-32 обрывает цепь работы реле ДСР, а контактами КР1.11- 
12 включает реле ВУ. Реле ДСР отпускает в обоих комплектах и осуществляют 
переход с четырехпроводного транзита на двухпроводный. При этом контактами 
ВУ.51-52, ВУ. 11-12 и ВУ.3 1-32 включается удлинитель УДЗ минус 0,4 нп. 


Если линейный комплект вызываемого ‘абонента является двухпроводным 
комплектом ЦБ, МБ, УЛ или ИСЛ-П в комплекте ДКА 4/2 при установлении 
транзитного соединения по проводам Зи 4 срабатывает реле КР! и ҚР2. Контак- 
тами КР1.31-32 обрьваєтя цепь работы реле ДСР и включается дифсистема, кон- 
тактами КР2.31-32 обрьваєтся цепь работь ВУ ив двухпроводную часть разговор - 
ного тракта включается удлинитель УДЗ минус 0,4 нп. | 


Если линейный комплект възъваемого абонента является двухпроводным 
комплектом 2ДҚ/МБ или МГЛ, то в комплекте ДКА 4/2 при установлении тран- 
зитного соединения только по проводу 3 срабатывает реле КРІ, получая плюс из 
схемы двухпроводного линейного комплекта. Қонтактами КР1.31-32 выключается 
реле MCP, а контактами КР1.11-12 включается реле ВУ. Реле ДСР отпускает и 
включает дифсистему, а контактами ВУ.11-12, ВУ.31-32 и ВУ.51-52 выключается 
удлинитель УДЗ минус 0,4 нп из разговорного тракта. После окончания разго- 
вора по проводу «е» снова срабатъвает реле ВЗК и отбой транзитного соедини- 
теля происходит аналогично вышеописанным комплектам. 


/ 


Работа комплекта ДКА 4/2 по каналам дальней связи, оборудованньм комплектами 
| Кдна. | 
Занятие комплекта ДКА 4/2 со стороны КДНЗ и вызов коммутатора. 


Занятие комплекта со стороны ҚДНЭ происходит по проводам НГІЇ и 


НГІ2 переменным током. Срабатывает реле ПВК и блокируется контактами 
ПВК.11-12 ~ | 
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а ПР ОРЕН НИЕ А УВО ЕУ. ПИЈЕ 


Контактами ПВК.13-14 пульсирующий плюс по проводу РІ подаєтся на про- 
вод K9 в схему коммутатора. На коммутаторе мигает лампа ЛВЗ соответствую- · 
щая данному каналу. Контактами ПВК.53-54 подается плюс на провод ОВ в 
схему коммутатора, на котором загорается лампа общего вызова. 


Ответ коммутатора. 


М 
М 
( 


При ответе коммутатора контактами опросного ключа на провод К4 из схемы 
коммутатора подается плюс, срабатывает реле ИР. 


Контактами ИР.31-32 обрывается цепь посылки вызова в комплект ДКА 4/2. 
По проводу К7 из схемы коммутатора срабатывает реле КРІ. 


Контактами КР!.14-15 и КР1.54-55 канал двухпроводным выходом подключа- 
ется к рабочему месту коммутатора. 


Реле КР! контактами КР1.34-35 включает реле ОР и снимает плюс с провода 
ОВ. В коммутаторе гзснет лампа ЛОВ. Контактами ОР.54-55 на провод К9 пода- 
ется чистый плюс. На коммутаторе лампа ЛВЗ загорается ровным светом в пол- 
ный накал. 


Занятие с коммутатора комплекта КДНЭ. 


При занятии с коммутатора комплекта КДНЭ по проводам К4 и К7 из 
схемь коммутатора в комплект ДКА 4/2 подается «плюс». По проводу К4 сраба- 


-тывает реле ИР. Контактами ИР.32-33 замыкается цепь работы подключающего 


реле КДНЭ по проводам НГ11 и НГ12. По проводу К7 срабатывает реле КРІ. Кон- 
тактами ҚР1.34-35 включается реле ОР. Контактами КР1.14-15 и КРІ.54-55 под: 
ключаются разговорные провода 2х проводньм трактом в сторону рабочего места 
коммутатора. Реле ОР, сработав, контактами ОР.54-55 подает плюс на провод К9 


` B сторону коммутатора. На коммутаторе загорается лампа ЛВЗ, соответствующая 
‚ данному каналу. 


Отбой со стороны коммутатора. 


При отбое со стороны коммутатора в комплекте ДКА 4/2 отпускает реле ИР, 
обрывая контактами ИР.32-33' цепь работы импульсного реле в комплекте КДНЭ. 


По проводу К7 обрывается цепь работы реле КРІ. 


Контактами KP1.14-15 и.КР1.54-55 отключаются разговорные провода от pa- 
бочего места коммутатора. Контактами КР1.34-35 обрывается цепь работы реле 
ОР.. 


Реле ОР отпускает и снимает плюс с провода К9. В коммутатор гаснет лампа 
ЛВЗ. 


Комплект ДКА 4/2 приходит в исходное состояние. 


Отбой со стороны КДНЭ. 


Отбой со стороны КДНЭ фиксируется срабатыванием реле ВЗК по проводу 
НГ14 и СЗ по проводу НГИ и НГІ2. 


Реле СЗ, сработав, контактами СЗ.52-53 и СЗ. 12- 13 через обмотку реле СЗ.4-5 
в сторону коммутатора передает из КДНЭ зуммер «занято». Контактами С3.31- 
32 в сторону коммутатора по проводу БО подается плюс. На коммутаторе включа: 
ется общая сигнализация безотбойности — горит лампа ЛБО. Контактами 
ВЗК.54-55 и СЗ.34-35 на провод КО в сторону коммутатора подается пульсирую- 
щий плюс с частотой в два раза меньше частоты мигания при вызове. На комму- 


‚ таторе включается индивидуальная лампа, принадлежащая данному каналу, сиг: 


нализируя отбой абонента, включенного на дальнем конце канала. 
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_в коммутаторы диспетчерской телефонной станции энергосистем ЭДТС-66. 


| 


Подключение коммутатора к занятому КДНЗ и его освобождение. 


При подключении коммутатора к занятому ҚДНЭ в комплекте ДКА 4/2 по 
проводу K4 срабатывает реле ИР и контактами ИР.32-33 замыкает цепь сраба- 
тывания подключающих реле в ҚДНЭ. ` | | 

По проводу НГ14 срабатывает реле ВЗК. Контактами ВЗК.51-52 и ВЗК.11-12 
подключаются разговорнье провода в сторону ҚДНЭ. | : 


Контактами ВЗК.54-55 подается плюс на провод КО. На коммутаторе горит 


"лампа ЛВЗ. Реле КР! срабатывает по проводу К7 со стороны коммутатора и 


контактами КР1.14-15 и КР1.54-55 разговорные прозода подключаются парал- 
лельно в сторону рабочего места коммутатора. Диспетчер подключается к разго- 
варивающим абонентам на фоне тиккера. | 


В случае необходимости диспетчер может сбросить разговаривающих або- с 
нентов, дополнительно нажав кнопку КнС. Со стороны коммутатора на 5 провод 
подается плюс и по проводу НГІЗ передается в КДНЭ, в последнем срабатывает 
реле сброса, и комплект уходит в отбой. | 


Дальнейшая манипуляция зависит от вида связи, нужной диспетчеру. 
Для получения встречного коммутатора необходимо отпустить кнопку сброса. 


Дальнейшая работа комплекта будет происходить аналогично вышеописан- 
ному в пункте — занятие комплекта КДНЭ со стороны коммутатора. 


Для получения связи со встречной АТС достаточно отпустить разговорный | | 
ключ (при нажатой кнопке У), затем снова взять разговорньй ключ на себя. 


ж) Плата пульспар (РР5.129.028 СхЭ). 


Плата пульспар предназначена для размешения блоков с пульспарами, обес- 
печивающими станцию сигналами вызова. Сигналы възова станции представ- 
ляют собой импульсы постоянного тока длительностью 400—600 мсек. 


: | 
На плате размещается два блока с пульспарами (РР4.568.005) — основной и | | 

резервньй. Переключение блоков с основного на резервньй осуществляется пере- са 

ключателем ПП. Запуск пульспар осуществляется по проводу ОВ плюсом, посту- 

пающим из линейньх комплектов. Схема пульспары собрана на четырех реле 

П1--П4, два из которых ПО и ПЗ являются замедленньми на отпускание. Ком- 

мутация сигналов осуществляется на провода +РІ контактами реле ПІ и ПА. 


з) Транзитньй соединитель. | 
Назначение. 


Транзитный соединитель предназначен для установлениа транзитных соеди- 
нений между абонентами, соединительньми линиями и каналами, включеннъми 


Техническая характеристика. 


Схема группообразования транзитного соединителя выполнена на четырех 
шестипроводньх МКС типа 20х10х6. В вертикали МКС включаются линейные 
комплекты различного назначения. Общее количество линейных комплектов, ко- 
торое может быть включено в транзитный соединитель, равно 80. | 


| Поле всех МКС запараллелено по горизонталям и составляет, таким образом, 
10 шестипроводных шнуров, при помощи которых транзитный соединитель может 
обеспечивать одновременно 10 транзитных соединений. Очередность занятия шну- 
ров определяется с помощью релейного распределителя. Схема транзитного сое- 
динителя обеспечивает управление установлением соединений независимо с лю- 
бого из коммутаторов станции. Во время установления транзитного соединения с 
одного из коммутаторов на остальные коммутаторы ‘поступает оптический сигнал 
занятости соединителя. Отсутствие свободных шнуров в транзитном соединении 
также отмечается на коммутаторах станции оптическим сигналом. При одновре: 
менном поступлении заявки на установление транзитного соединения от несколь: 
ких коммутаторов преимущество в подключении соединителя получает рабочее 
место, имеющее наименьший порядковый номер. | 


Занятие транзитного соединителя происходит на время, необходимое для под- 
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ключения к свободному шнуру комплектов вызываемого и вызывающего абонен- 
тов. Продолжительность подключения линейного. комплекта к свободному шнуру, 
с момента занятия до момента срабатывания ‘удерживающего электромагнита, 
составляет не более 250 мсек. Время, необходимое на установление одного сое- 
динения, складывается из времени подключения двух линейных комплектов к 
транзитному соединителю и времени, которое требуется оператору для отыскания 
в поле ключей комплекта вызываемого абонента. Нормально на это отводится 
одна минута. В случае занятия транзитного соединителя на время свыше минуты 
происходит автоматическое освобождение. Имеется возможность принудительного 
освобождения транзитного соединителя после подключения к свободному шнуру 
одного линейного комплекта, которая используется при удержании соединений с 
абонентами АТС. 


Описание принципиальной схемы. 
(РР2.116.467 СхЭ лист 1). 
Назначение элементов схемы. 


Реле: 

ВУ L- включения удерживающих электромагнитов МКС; 

РЗ — сигнализации занятости всех соединительньх шнуров; 
“ШП1—ШП.10 — занятия соединительных шнуров; 
РП!—РП.10 -- распределения преимущества занятия шнуров; 


КР — конца отсчета времени; 
НР — начала отсчета времени; 


Па -- | 

ПБ | отмечающие подключение к _ транзитному соединителю комплекта 
по 

ОБ -- освобождения транзитного соединителя; 

ЭН -- занятия транзитного соединителя; 

ВВ! 

ppo | - включения выбирающих злектромагнитов МКС; 

ВУТ | : 5 
‚ ТУТІ--4УТІ — подключения транзитного соединителя к коммутаторам; 
1УТ2--4УТ2 

Электромагниты: 


ІВ--ІОВ — въбирающие; 
1У--20У — удерживающие. 


Действие схемы. 


Если установление транзитного соединения осуществляется с первого рабо- 
чего места, для комплекта, включенного в |-ю вертикаль 1-го МКС, то плюс из 
линейного комплекта через схему коммутатора поступает на еее 1.С2 и замы- 


кается цепь | срабатывания реле 1УТІ. 


1. Плюс из схемы коммутатора, провод 1С2, реле 1УТ1.1-2, диод Д, контакты 
ВУТ.33-34 резистор В — 10 Ом, минус. 


Реле ІУТІ срабатывает, блокируется через вторую обмотку (цепь 2), в цепи 
блокировки реле ІУТІ срабатывает реле ПО. 

2. Плюс из схемы коммутатора, провод 1С2, реле 1УТ1.4-5, контакты 1УТ1.12- 
13, реле ПО.4-5, минус. Контактами реле 1УТ1.31 32. замькаєтся цепь 3 срараты: 
вания реле ВУТ. 


3. Плюс, контакты 1УТ1.31-32, реле ВУТ.1-5, сопротивление К. — 800 Ом. 
минус. 


Контактами реле BYT обрывается цепь 1 и замыкается цепь 4 и 5 срабаты- 


вания реле 1УТ2 и ЗН. 


4. Плюс, контакты ВУТ.11-12, 1УТ1.52-53, реле 1УТ2.1-5 минус. 


5. Плюс, контакты ВУТ.13-14, реле ЗН.1-5, минус. Контактами ВУТ.51-52 
осуществляется запуск пульспары, а через контакты 1УТ2.51-52 ‚пульсирующий 


“- 


| 
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плюс подается на провод 1С3, и на коммутаторе, к которому подключился тран- 
зитный соединитель, начинает мигать лампа ЛЗТ. Реле 1УТ2 блокируется через 
контакты ЈУТ2.11-12, обрывает плюс с проводов 2-4 СІ и подает плюс на провод 
2-4 СЗ в схемы остальных коммутаторов станции. Снатие плоса с проводов 2-4 
СІ исключает возможность установления транзитных соединений с остальных 
коммутаторов станции, кроме одного, к которому в данный момент подключился 
транзитный соединитель. | 


Плюсом на провода 2-4 СЗ включается сигнал занятости транзитного со- 
единителя на этих коммутаторах. | 


Реле ЭН своими контактами замъкает цепи 6,7 включения реле ВВ] и вм. 
бирающих электромагнитов 1В. | 


6. Плюс, контакты ЗН.11-12, ВУТ.33-31, ВВ2.12-11, реле ВВ1.1-2, минус. 


7. Плюс, контакты ВУТ.11-12, ЗН.53-54, распределитель преимущества зана- 
тия шнуров (плата РПШ), ШПІ.54-53, обмотки" выбирающих электромагнитов 
ІВ.1-4 на всех МКС, минус. Контактами выбирающих электромагнитов создается 
цепь 8 включения реле ВУ. ЗМ 

8. Плюс, последовательные контакты 18.11-12, реле ВУ1.1-5, минус. | 


Қонтактами ВУ.11-12 подается плюс на провод Т2 в схему линейного ком- 
плекта и замыкается цепь 9. 


2) Плюс, контакты ВУ.11-12 провод Т2, схема линейного комплекта, провод 
ТІ, обмотка 1У.1-2, минус. · | | | 


Удерживающий электромагнит блокируетси через обмотку 1У.3-4, получая 
плюс по проводу 6 из схемы линейного комплекта и своим контактом 1У.11-19 
подключает плюс на провод ТЗ. При этом в линейном комплекте по проводу 
ТЗ срабатывает реле ОР, которое обрывает цепи 2 и 9, в транзитном соедини- 
теле отпускают 1УТІ и ВУТ. | | | 


Реле BYT обрывает цепи 4,5,6 и 7. Реле 1УТ2 удерживает по venn 10, реле 
ЗН удерживает по цепи 11, реле НВ! удерживает по цепи 12, въбирающие 
электромагниты отпускают, обрьвая цепь 8. 


10. Плюс, контакты ЗН.51-52, 1УТ2.11-12, реле ІУТ2.1-5, минус. 


11. Плюс по проводу 6 из схемы линейного комплекта, контакты поля верти- 
кали МКС, контакты ШПІ.14-13, реле ЗН.1-5 минус. 5 


12. Плюс, контакты ЗН.11-12, ВУТ.33-32, ВВ1.12-13, реле ВВ1.4-5, ВВ2.1.0, 
минус. | 


По цепи 12 удерживает реле ВВ! и срабатъвает реле ВВ2. 


При подключении к транзитному соединителю комплекта вызываемого або- 
нента снова создается цепь |, срабатывает реле | УТ!, создаются цепи 2, Зи 4, 
срабатъвает реле ВУТ. Контактами ВУТ.31-32-33 обръвается цепь 12 и создаются 
цепи ІЗ и 7. 


13. Плюс, контакты ЗН.11-12, ВУТ.33-31, ВВ2.12-13, В-15К, реле 882.1-2, 
минус. РЕ 


Срабатывают выбирающие электромагниты ІВ на всех МКС и снова замы- 
кает цепь 8, включения реле ВУ. . | 


Дальнейшее установление соединения происходит также, как и при подклю- | 
чении к шнуру первого комплекта. Контактами реле ВУ.11-12 создается цепь 14, 
включения удерживающего электромагнита вертикали, в которую включен линей- 
ный комплект вызываемого абонента. Если предположить, что линейный комплект 
вызываемого абонента включен во вторую вертикаль первого МКС, то в цепи 14 


срабатывает удерживающий электромагнит 2Y. 
14. Плюс, контакты ВУ.11-12, провод T2, схема линейного комплекта вызы- 
ваемого абонента, провод ТІ второй вер-тикали МКС, обмотка 2У.1-2, минус. 
_ Удерживающий электромагнит 2У блокируется через вторую обмотку и CBO- 
ими контактами 27.11-12 подает плюс на провод ТЗ второй вертикали, от KO- 


 торого в комплекте вызываемого абонента срабатывает реле ОР. 


Реле ОР обрывает цепь 2 и цепь 14, в транзитном соединителе отпускают 
реле | УТ! и BYT. 


Реле ВУТ обрывает цепи 7, 13 и создает цепь 15, включения реле ОБ тран- 
зитного соединителя и удержания реле ВВ. 


15. Плюс, контакты ЗН.11-12, ВУТ.33-32, ВВ1.12-11, реле ВВ2.4.5, контакты 
ВВ2.32-33, реле ОБ.1-2, минус. : 


По цепи 15 удерживает реле ВВ2 и срабатывает реле ОБ. Удержание выби- 
рающих электромагнитов происходит по цепи 16. | 
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1б. Плюс, контакты ВВ! 32-31, ВВ2.53-52 
| с, ОБ.51-52 


минус. 
Реле ОБ создает цепь 17, включения реле ШПІ. 
17. Плюс, контакты ОБ.11-12, 1В.13-14, реле ШПІ.1-2, минус. 


Реле ШП! удерживает по цепи 18, получая плюс по проводу б из схемы JH- 
нейного комплекта и обрывает цепь, 11 удержания реле ЗН. 
_ 18. Плюс, провод 6, контакты второй вертикали МКС, ШП1.14-15, ‘реле 
ШПІ.4-5, минус. 

После отпускания реле ЗН в транзитном соединителе обрываются цепи 10, 
15, 16, отпускают реле |УТ2.ВВ2.ОБ, выбирающие злектромагнить, схема тран- 
зитного соединителя приходит в исходное состояние, комплекты вызываемого и 
вызывающего абонентов соединены между собой через 1-й соединительный шнур. 
С этого момента транзитный соединитель свободен для составления нового соеди- 
нения, в работе находятся удерживающие электромагниты ТУ, 2Y и реле ШИ, 
отмечающее занятость первого шнура. После окончания разговора снимается 
плюс с проводов 6 в комплектах абонентов, и в транзитном соединителе отпус- 
кают удерживающие электромагниты и реле ШИ. | 


При подключении к свободному шнуру комплекта ДКА4/2 по цепи 2 не сра- 
батывает реле ПО, т. к. в цепи срабатывания реле ПО включается резистор 2К 
(провод К2) при работе с комплектами ДКА 14/2. 


Реле ПО контактами ПО.51-52 создает цепь для включения реле ПА при по- 
становке на транзит комплекта вызывающего абонента, и контактами ПО.11-12 
цепь для включения реле ПВ при постановке на транзит комплекта вызываемого 
абонента. Через замкнутые контакты реле ПА.51-52 и ПБ.51-52 в схему коммута- 
тора по проводу 1С4 посълается сигнал, который через схему коммутатора прихо- 


дит в комплект ДКА 4/2 вызываемого абонента, где происходит скрещивание 
разговорньх проводов. | | | 


Контроль занятия транзитного соединителя „осуществляется с помощью сиг- 
налов, получаемых от электронного реле времени. Через 30 сек. после срабатыва- 
ния реле ЗН из схемы электронного реле времени РВ поступает сигнал, от кото- 


рого срабатывает реле НР. Реле НР блокируется через собственные контакты. 


НР.51-53 и контакты ЗН.51-52. Если по истечении 30 сек. не произойдет освобож- 
дение транзитного соединителя, т. е. не отпустит реле ЗН, то от сигнала, посту- 
пающего из электронного реле времени РВ сработает реле КР и создает цепь 19. 


19. Плюс, контакты КР.31-32, ШП1.32-31, контакты вертикали МКС, провод . 


5, схема линейного комплекта, встречновключенная обмотка реле ТР, минус. 
В цепи 19 отпускает реле ТР в линейном комплекте и обрывает цепь 11 удержа- 
ния реле ЭН. Реле ЗН отпускает и обрывает цепи 10, 12. Схема транзитного .со- 
единителя приходит в исходное состояние. 


Для принудительного освобождения транзитного соединителя после подклю- 
чения к свободному шнуру одного линейного комплекта (удержание соединений 
с абонентом АТС) необходимо кратковременно нажать кнопку удержания на 
коммутаторе. При зтом на провод У из схемь коммутатора подается плюс, от 
которого срабатывает реле ОБ. Реле ОБ включает реле ШП, соответствующее вы- 
бранному шнуру, и транзитньй соединитель освобождается как и при установ- 
лений нормального транзитного соединения двух комплектов. 


и) Сигнально-вызывные устройства со схемой резервирования, распределения 
| | питания и сигнализации. | 


Назначение. 
Сигнально-вызывные устройства предназначаются для непрерывного обеспе- 


чения станций ЭДТС-66 вызывным и зуммерным напряжением, а также сигна- 


лами выдержки времени для автоматического освобождения транзитного соедини- 
теля и сигнализации безотбойности. 


Техническая характеристика. 


· Источником вызывного напряжения является вызывной генератор на 25 Гц, 
расположенный в блоке вызывного устройства ВУ (см. РРЗ.265.022 СхЭ). 
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3Н.54-53, 18.22-21, обмотка 1В.1-4, 


78456 


7226 


Зуммерное напряжение частотоћ 450 Гц, а также прерывистый зуммер «за- 
нато» генерируется в блоке зуммерного устройства ЗУ (см. РРЗ.265.023 СхЭ). 
Сигналы выдержки времени формируются электронным реле времени, распо- 


_ ложенным в блоке реле времени РВ (см. РР2.222.006 СхэЭ); 


Нагрузка на вызывные и зуммерные генераторы распределяется между бло- 
ками ВУ и ЗУ релейными распределителями ІРІ--ІР6 и 2Р1--2Р4 расположен- 
ными на плате РС (РР2.110.865 СхЭ). В случае выхода из строя одного из бло- 


ков ВУ вся нагрузка переключается на оставшийся блок и включается аварий- 
ная сигнализация. · | | 


Выход из строя одного из блоков ЗУ также отмечаетса включением аварий- 
ной сигнализации, при этом оставшийся блок ЗУ обеспечивает потребности стан- 
цин в зуммерном напряжении. Резервирование блоков РВ осуществляется одно- 
временным запуском двух блоков, установленных на различные выдержки вре- 
мени (30 и 60 сек). В случае неисправности в блоке РВ, установленном на 30 сек 
через 60 сек поступает сигнал из второго блока и включается аварийная сигнали- 


зация. Коммутация сигналов выдержки времени осуществляется посредством реле 


ЗРІ--ЗР7, расположенных на плате РС. 


На стативе имеется две платы РС, каждая из которых включается в работу 
в зависимости от положения ключа СВУ. В случае неисправности на одной из 
плат РС имеется возможность включить в работу вторую плату. 

С помощью. ключей, кнопок и сигнальных ламп, расположенных на панели 
ПС, имеется возможность определить перегоревший стативный или индивидуаль- 


ный предохранитель, а также включить или выключить любой из имеющихся 
блоков ВУ, ЗУ или РВ. · | 


Описание принципиальной схемы. 
(РР2.116.467 СхЭ лист 2). 


Назначениє элементов схемы. 


Фі 


Реле: 

РКВ — контроля прохождения вызывного тока; 

ПП! кы | | 

ппо ( _ сигнализации перегорания индивидуальных предохранителей; 
ППС — сигнализации перегоранил предохранутеля панели ПС; 

ПС — сигнализации перегорания стативного предохранителя; 

ІРІ--ІР6 — распределения нагрузки на блоки ВУ; \ 


2Р1--2Р4 — распределения нагрузки на блоки ЗУ; 

ЗР1-+3Р7 — коммутирующие сигналы въдержки времени; 
4Р1+4Р3 — коммутирующие сигналы безотбойности. | 

Ключи: ; | Е 

СВУ — включения в работу платы РС: 

ПС — определения перегоревшего стативного предохранителя: 

Кнопки: б | 

БШ1-БШ10 — блокировки соединительных шнуров транзитного соединителя: 
ЗВ — выключение звонка; | | | | 


ІЗУ, 23У КОНТР.| контроля правильности работы сигнализации пониже- 
(ВУ, 2ВУ КОНТР.) ния выходного напряжения в блоках ЗУ и ВУ. 


_1ВУ, ОВУ, ОТКЛ 
ІЗУ, ОЗУ, ОТКЛ -- выключение блоков ЗУ, ВУ и РВ; 
ІРВ, 2РВ ОТКЛ | 
Лампы; ; 
ЗВ -- выключения звонка; 
ІЗУ, 23У | | 
IBY, ЗВУ | — сигнализации неисправности блоков ЗУ, ВУ и РВ; 
ІРВ, 2РВ ва 
ПП -- перегорания индивидуальных предохранителей; 
ПС — перегорания стативных предохранителей; 


\ 


ППС — перегорания предохранителя панели ПС. 


Предохранители: 
ІПС, ЗПС — стативные на 6A; | 
1Пр--28Пр — индивидуальные на 2А. 
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Действие ‘схемы. 
'Посылка вызова и зуммера. 


При посылке абоненту вызова из схемы линейного комплекта на провод ВУЇ 


подается плюс и запускается схема распределения нагрузки на блоки вызывных 
устройств 1ВУ и 2ВУ. Предположим, что ключ СВУ находится в среднем положе- 
нии, когда замкнуты контакты СВУ 1-2, СВУ 4-5 и СВУ 7-8. Если при этом появ- 
ляется плюс на проводе ВУІ, то срабатывает 1Р1 первой платы РС. 


Реле ІРІ контактами 1Р1.53-54 блокируется, контактами 1Р1.31-32 включает 
реле ІРЗ, контактами 1Р1.51-52 включает реле 1Р6. Қонтактами 1Р6.11-12 запус- 
кается блок | ВУ, а контактами 1Р6.34-35 включается. реле 1Р5. Замедление на 
срабатывание реле 1Р5 необходимо для того, чтобы исключить ложные срабаты- 
вания реле 1Р4, контролирующего выходной уровень вызывного генератора в MO- 
мент запуска блока IBY. Контактами реле ІР5.33-34 в блоке | ВУ включается 
схема автоматического контроля уровня вызывного генератора. 

Цепь вызывного тока замыкается контактами 1Р1.11-12 и 1Р1.13-14 рез. об- 
 мотку реле РКВ. 

о Срабатыванием реле PKB отмечается прохождение вызывного тока B линию, 
а контактами РКВ.31-32 на коммутатор посылается соответствующий сигнал по 
проводу КВ. | | 

Реле ГРЗ, сработав, блокируется через контакты 1Р3.12-11 и ПИ ВЕН 
цепь для срабатывания реле 1Р2 контактами 1Р3.34-35. 


После ответа абонента, плюс с провода ВУ1 снимается, если нет пусковых 
сигналов от других коммутаторов «станции, и реле 1Р1 отпускает. Контактами 
реле 1Р1 выключается блок 1ВУ. В дальнейшем от'плюса по проводу ВУ1 будет 
срабатывать реле 1Р2, которое блокируется через контакты 1Р2.31-32, обрыва- 
ется цепь удержания реле 1РЗ контактами 1Р2.33-34 и цепь срабатывания реле 
1Р1 контактами 1Р2.51-52. Контактами 1Р2.54-55 запускается реле 1Рб на второй 
плате РС, которое так же, как и л первой плате включает в работу блок 2ВУ. 


Таким образом, с помощью ‹хемы, собранной на реле 1Р1--1Р6 повременно 


нагружаются блоки 1ВУ и 2ВУ. Аналогичная схема на реле 2Р1--2Р4 распреде- 


ляет нагрузку на блоки зуммерного устройства 1ЗУ и 237. 


В случае понижения напряжения ниже установленной нормы, на выходе’ 


блоков ВУ или ЗУ на соответствующей плате РС срабатывает реле 1Р4 или 2Р4 
и своими контактами включает лампы аварийной‘ сигнализации и звонка. Если 
понижение напряжения на выходе генераторов носит случайный характер, то на- 


жав соответствующую кнопку КОНТР., можно разблокировать реле Р4 и выклю- 
чить сигнализацию. 


Если же при нажатой кнопке КОНТР. реле Р4 не отпускает во время про- 
хождения в линию вызывного тока, то последующим нажатием кнопки ОТКЛ. 


можно выключить соответствующий блок ВУ или ЗУ и, вырубив его, заниматься. 


выяснением причин понижения уровня. При этом вся поступающая нагрузка об- 
служивается оставшимся в: работе блоком (см. РРО. 122. 150 И). | 


? 


Коммутация сигналов выдержки времени в транзитный соединитель и линейные 
комплекты. 


На стативе предусмотрены два блока РВ, каждый из которых можно устано: 
вить с помощью тумблера на выдержку времени в 30 сек. или 60 сек. (см. описа: 
ние блока РВ). 


Предположим, что верхний по схеме блок установлен на 30 сек., а нижний на 
60 сек. При занятии блоков РВ на платах РС срабатывают реле ЗР4 и контак- 
тами 3Р4.33-34-35 запускает оба блока РВ. Так как верхний блок установлен на 
30 сек., то через 30 сек. срабатывает реле 3Р5 первой платы РС, получая питание 
из схемы блока РВ по проводу a3. Контактами 3Р5.13-14 включается реле ЗР6, 
а контактами ЗР5.11-12 — реле 3Р6 на второй плате РС. Контактами 3Р6.13-14 
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подается плюс на провода а4 блоков РВ, в результате на первой плате реле 3Р5 
отпускает с замедлением и обрывает цепь реле ЗР6, которое также отпускает с 3a- 
медлением, второй блок РВ прекращает дальнейший отсчет времени. 


Во время замедленного отпускания реле 3Р6 через контакты 3Р1.51-59 и 
ЗР6.31-32 на провод РВ! выдается импульс начала отсчета времени. Контак- 
тами ЗР1.13-14 включается реле ЗРЗ и блокируется контактами 3Р3.11-12. 


После отпускания реле ЗР5 и ЗРб снова запускается блок ІРВ и ОРВ и 
производится второй отсчет времени в 30 сек., срабатызают реле 3Р5 и ЗР6. Кон- 
тактами ЗР6.51-52 включается реле ЗР? и на провод РВО через контакты 3Р2.11-12 
и 3Р6.31-32 выдается импульс конца отсчета времени. Если после. этого реле 


ЗР4 отпустит, то схема приходит в исходное состояние, в противном случае цикл · 


работы повторяется. | 


При неисправности в блоках РВ реле ЗР5 может либо все время находиться 
в работе, независимо от сигналов запуска, либо вообще не сработать через вы- 
держку времени. В первом случае цепь аварийного реле ЗР7 замыкается контак- 
тами 3Р5.32-33 через контакты 3Р4.31-32 и 3Р6.33-34. Во втором случае через 
60 сек. от сигнала, поступившего из второго блока РВ, срабатывает реле 3Р5 на 


второй плате РС и коммутации сигналов вылержки времени осуществляется KOH- 


тактами реле ЗРІ, ЗР2 и ЗР6 второй платы РС. 
На первой плате РС в этом случае срабатывает реле 3Р7 через контакты 
3Р5.51-52 второй платы РС. т | 


Въключение блока РВ осушествляется нажатием кнопки РВ ОТКЛ., при 
этом контактами кнопки РВ ОТКЛ.4-5 снимается питание с блока и РВ ОТКЛ.6-7 
включается аварийная лампа. | 


~ 


~ ! 


| Сигнализация перегорания предохранителей. 


При перегорании стативного предохранителя ІПС или 2ПС срабатъвает реле 
ПС. Реле ПС блокируется через контакты ПС.33-34, контактами ПС.11-12 вклю- 
чает лампу ПС, а контактами ПС.51-52 — звонок. 


Для того, чтобы выключить звонок, достаточно нажать кнопку ЗВ, при этом 


_ контактами Кн. ЗВ1.1-2 обрывается цепь звонка, а контактами Кн. 382.2-3 вклю- 


чается лампа ЛЗВ. 


Для определения перегоревшего предохранителя необходимо нажать ключ 
ПС в одну и другую сторону. При нажатии ключа в сторону перегоревшего пред- 
охранителя лампа ПС гаснет, так как реле ПС стпускает. | 


Перегорание индивидуальных предохранителей ІПР--АПР, 7ПР, 8ПР, 9ПР и 


_ИПР--28ПР отмечается срабатыванием реле ПП, а перегорание 5ПР и 6ПР 


срабатыванием реле ПП2. Контактами реле ПП! и ПП? включаются сигнальные 


лампы и звонок. Контактами 11112.31-32 и РР2.33-34 осуществляется переключе- 


ние на резервные блоки ЗУ, ВУ и РВ. 4222 
После замены перегоревшего предохранителя реле ППІ и ППО отпускают. 


к) Блок вызывного устройства (ВУ). 
5 Назначение: 


Вызывное устройство (РРЗ.265.022 СхЭ) представляет собой генератор 25 гц 


ча 


на транзисторах, предназначенный для посылки индукторного вызова абонентам ; 


| 
ar 


ЭДТС-66. а. 


Технические данные. 


Напряжение питания — 60 Ка В. 


Частота генератора — 25+3 Гц. | 
Выходное напряжение при нагпузке 08 кОм должно быть не менее 60 вольт. 


При изменении нагрузки от 0,8 до 6 кОм, выходное напряжение может воз- 
растать на 50% от напряжения при нагрузке 0,8 кОм. | 


Пределъное вьходное напряжение, при котором срабатъвает схема автома: 


· тического переключения на резервный генератор — 45+5 В. 
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Потребляевый ток = 0,7 А. а 


При повышении температуры окружающего воздуха до +50° С все техничес- 
кие данные остаются в пределах указанньх норм. 


Принцип работы 


Схема вызывного устройства РРЗ.265.022 СхЭ состоит из: 


1. Задающего каскада генератора по схеме индуктивной трехточки на тран- 
зисторе ППІ. 


2. Двухтактного усилителя в режиме класса В на транзисторах ПП? и ППЗ. 


_ 3. Схемы автоматического › контроля выходного уровня генератора на тран- 
зисторе ППА. 


Все транзисторы типа П215. Гасящие сопротивления R6 и R7, стабилитроны 

Д1 и Д2 обеспечивают стабилизированное питание для задающего каскада и 

усилителя генератора напряжением 18—20 вольт при напряжении станционного 
источника питания 60 вольт. 


Выходной уровень генератора после выпрямления мостом Д7--Д10 сравнива- 
_ется с опорным ‘напряжением на стабилетроне Д13. Разность этих напряжений . 
подается в цепь базы транзистора Т4, который работает в режиме ключа. Тран- 
зистор нормально закрыт, а при снижении выходного уровня генератора ниже | 
установленного предела (4545 вольт) полностью открывается, благодаря цепи 4 
обратной связи между коллектором и базой, осуществляемой диодным мостом 
ДЗ—Д6. Полностью открытый, таким образом, транзистор создает цепь для пе- 
реключающего реле, включенного в его коллекторной цепи. 


л) Блок зуммерного устройства (ЗУ). 
Назначение. | | У 


Зуммерное а орото (РР3.265.023 Сх) представляєт собой генератор 
450 Гц на транзисторах, предназначенньй для посылки кто възова и 
сигнала занятости абонентам ЭДТС-66. 


Технические данные. _ Е а б 


Напряжение питания — 60 4 В. | 
Частота генератора — 450 +45 Гц. | | 
Выходное напряжение при нагрузке 360—1000 Ом:=13 В. 


Предельное выходное напряжение, при котором срабатывает схема автома- 
тического переключателя на резервный генератор -- 8--10 В. 


Напряжение сигнала занятости 221,5--2,0 В. 
Длительность посълок сигнала занятости — 0,3--0,4 сек. 
Нелинейнье искажения при среднем вьходном напряжении не превишают 
— 5%. | | 
Потребляемый ток <0,7 А. 


При повышении температуры окружающего воздуха до +50° С все техничес- ; 
‚кие данные остаются. в пределах указанных норм. ра | 


-- 


Принцип работы. 


Схема блока зуммерного устройства 50 Гц (РРЗ.265.023. СхЭ) состоит из: 
‚1. Задающего каскада по схеме емкостной трехточки на транзисторе ППІ. 


2: Двухкаскадного усилителя на транзисторах 112, ПП5, 1116, где оконеч- 
ный каскад усиленил собран по двухтактной схеме; 


3. Схемы автоматического контроля выходного уровня на транзисторе ПП10. 
4. Устройство сигнала занятости состоящего из: 
а) мультивибратора на транзисторах ППЗ, ППА, 


| 
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6) ключевого каскада на транзисторах ПП7, 
в) двухтактного усилителя на транзисторах ПП8, ПП. 
Таким образом, сигнал занятости формируется усилителем, управляемым с 


помощью мультивибратора и ключевого транзистора. 


Выходной уровень ЗУ регулируется при помощи потенциометра К5. 

Схема питания аналогична схеме питания блока ВУ. Схема автоматического 
переключения генератора при снижении его выходного уровня отличается от схе- 
мы ВУ отсутствием отдельного стабилизированного опорного напряжения, т. к. 
для частоты 450 Гц надежная работа схемы переключения обеспечивается непо- 
средственно от общего стабилизированного источника питания (стабилитроны 
Д2, ДЗ). | | | À 

_Резистор R31 ‘исключает возможность короткого замыкания на выходе ЗУ . 
при коротком замыкании на линии. 


м) Блок реле времени. 
Назначение. 


Реле времени (РР2.222.006 СхЭ) предназначено для обеспечения станции 
ЭДТС-66 сигналами выдержки времени. | 


Технические данные, 


Напряжение питания -- 60 225. 
Интервалы выдержки времени — 30+7 сек. 60+ 15 сек. 
«Длительность сигналов выдержки времени — 100--200 мсек. 
Потребляемый ток не более — 95 МА. | › 
При повышении температуры окружающего воздуха до +50“ С все техничес- 
кие данные остаются в пределах указаннмх норм. у 


Принцип работы. 


Злектрическая схема реле времени состоит из двух основных частей: 

1. Интегрирующей цепочки (В4, 22, КЗ, и СІ, С2, СЗ, С4, С5), определяющей 
интервал времени. | : ЗЕБ | 
-~ 2. Электронного реле на транзисторах ПП1-ППа. + | ч 

В исходном положении база транзистора ППІ через контакты 3Р4.33-34 (См. 
РР2.116.467 СхЭ лист 2) замкнута на плюс источника питания и состояние схемы 
таково, что транзисторы ШИ и ППО закрыты, ППЗ открыт, ИПА закрыт. | 

После размыкания контактов 3Р4.33-34 начинается заряд конденсаторов 
С! + С5 через резисторы R4, R3 (30 сек.) или R4, Бо (60 сек.) в зависимости от 
положения тумблера. | | 

При заряде конденсаторов до напряжения Џ,=24 В пробиваются стабили- 
тронь ДІ, Д2 и поступает ток в базовую цепь транзистора ППІ, в результате чего 


открываются транзисторы ППІ, ППО, транзистор ППЗ закрывается, а ППА or- 


крывается и срабатьваєт реле 3Р5 на плате РС (см. РР2.116.467 СхЭ лист 2). 
Опорное напряжение равно сумме напряжений стабилизации стабилитронов ДІ, 
Д2, включенных в цепи базы транзистора ППІ. Қонтактами реле ЗР5 включается 
реле ЗРб, через контакты ЗР6.13-14 замыкается цепь разряда конденсаторов 
СІ--С5 и закрываются транзисторы ППІ, ПП, транзистор ППЗ открьваєтся, а 
ППА закрывается и реле ЗР5 и ЗРб отпускают с замедлением. После отпускания 
ЗР5 и ЗР6 обрываются цепи разряда конденсаторов С1--С5 и шунтировки базы 
транзистора ППІ, начинается новый цикл работы схемы. 

Тумблер «60 сек.» служит для переключения выдержки времени с 30 сек. на 
60 сек. (К2 закорочен -- 30 сек., К2 включен 60 сек.). 


Потенциометр К4 служит для точной установки интервалов времени при Ha- 


„стройке в производстве. 
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4. Статив ЛКТС-60. 
(РР2.116.460 СхЭ) 


Статив ЛКТС-60 является дополнительным к стативу ЛКТС-30/60 и пред. 
назначен для размещения плат линейных комплектов и МКС транзитного соеди- 


нителя станции на 60 номеров. ЖЕНТ 


Техническая характеристика. 


є 


На" стативе ЛКТС-60 могут быть установлень 12 любъх плат из числа ЦБ, 
„ДК/МБ, УЛ, ИСЛ-П, ДКА 4/2 в любом количественном соотношении и 8 плат 
МГЛ. Кроме этого на стативе размещень два МКС транзитного соединителя. Пи- 
тание и сигнализация аналогичны стативу ЛКТС-30/60. 


5. ПЛАТА РАДИОУПРАВЛЕНИЯ. 


Назначение. 


РЈ 


Плата радиоуправления предназначена для дистанционного управления и 
включения радиотрансляционного узла и радиофидеров. | 


! 


Техническая характеристика; 


Схема платы радиоуправления представляет собой часть схемы радиотранс- 
ляционного узла с дополнительными реле, которые включаются кнопками, распо- 


-эложенными на панелях коммутаторов диспетчеров и “обеспечивают возможность 


дистанционного управления радиотрансляционным узлом с подогревом и без подо- 
грева. Выдержка времени между включением накальных и анодных цепей уста- 
навливается с помошью моторного реле времени, пределы срабатывания которого 
можно регулировать от 1 до 30 минут. | | 


Описание действия схемы | 
(РР2.110.886 СхЭ и СхФ) ы 


Назначение элементов схемы. 


Реле: 

АР -- отключения анодных цепей; 

ЗП! — подключения накальных цепей; 

ЗП2 -- подключения, анодных цепей; 

ВС — выдержка времени; | 

1-5 ФР — раздельного включения радиофидеров; 

РР — включения радиотрансляционного узла; 
19 РЦ — одновременного, включения всех фидеров; 
РС — включения сигнала тревоги. 


Описание действия схемы платы радиоуправления привсдится ниже на при- 
мере взаимодействия с радиотрансляционным узлом типа ТУ-600. 


а) Управление радиоузлом ТУ-600 с подогревом. 


Рубильники «сеть» и «накал» на стойке ТУ-600 включень, Кн. 4 — въклю- 
чена. ~ | 

В спокойном положении кнопки Кн. РУ напряжение сети ~220 вольт через 
рубильник «сеть» поступает на обмотки автотрансформатора Тр. 1 — выводы Ги 


П. С въводов | и 3 автотрансформатора Тр! снимается 80% напряжения сети для 
предварительного подогрева накала и через контакты реле ЭП1.9-10-и рубильник 
«накал» поступает на первичную обмотку трансформатора ТРЭ, вторичная обмотка 
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которого питает накальные цепи ламп газотронов Л18 и Л19 на схеме радиотранс. 
ляционного узла ТУ-600. | 

При включений кнопки Кн. РУ контактами 9-3 последней замъкается цепь 
срабатывания реле РР, которое контактами РР.8-9 включает реле ЗПІ, а контак- 
тами РР.17-18 подготавливает цепь срабатывания реле ЭП?. Реле ЭП] срабаты- 
вает и контактами ЭПІ.7-8 подключает к обмотке трнасформатора Тр. 9 все 
напряжение ~ 220 В. Контактами ЭП1.1-2 включается цепь работы моторного реле 
времени ВС, которое отрегулировано в данном случае на минимальное время 
срабатывания. После срабатывания реле ВС образуется цепь питания реле ЭП2. 
Контактами ЭП2.7-8 осуществляется блокировка реле ЭП2, контактами ЭП.9-10 
обрывается цепь работы реле ВС, а контактами 2П9.3-4 и ЭП9.5-6 напряжение 
сети подключается к обмотке трансформатора Тр. 10. От вторичной обмотки этого 
трансформатора питаются анодные цепи радиоузла. 


На коммутаторах загораются сигнальнье лампы ЛА, сигнализирующие о 


включении радиоузла и о готовности его к работе. Лампа ЛКПР включается в 
въходную цепь радиоузла и служит для контроля исправности радиоузла при пе- 
редаче с коммутатора диспетчера. | | | | 


б) Управление радиотрансляционньм узлом ТУ-600 без подогрева. 

Рубильник «Сеть» выключен, рубильник «Накал» включен, кнопка Кн. 4 вы- 
ключена, реле ВС отрегулировано на время срабатывания 5—6 минут. 

При включении кнопки Кн. РУ срабатывает реле РР, контактами РР.8-9 
включается реле ЭПІ. Реле ЗПІ подключает к накальным цепям полное напря- 
жение сети и запускает моторное реле времени ВС. Через выдержку времени 
срабатывает реле ВС и осуществляется подключение сети к анодным цепям. 

Диспетчер приступает к эксплуатации радиоузла после того, как на комму- 
таторе загорается лампа ЛА. | | | 

Для выключения радиоузла сначала нажимается кнопка Кн. А. Контактами 
2-3 кнопки включается реле АР, которое обрывает цепь реле ЭП2. Контактами 
реле 212 снимается анодное напряжение, после того, как лампа ЛА гаснет, на 
коммутаторе отжимаются кнопки Кн. РУ, Кн. А, снимается накальное напряжение 
и схема приходит в исходное состояние. | | 

Имеется возможность включения фидера Министерства Связи и местных фи- 
` деров. Е 

Включение фидера МС производится нажатием на коммутаторах диспетчера 
кнопок | Кн. Ф и 5Кн. Ф, а местных фидеров нажатием кнопок 2Кн. Ф-4 Кн. Ф. 


Для одновременного включения всех фидеров служит кнопка 6 Кн. Ф (Кн. Ц). 
Кнопкой 7Кн. Ф (Кн. РС) включается реле подачи сигнала тревоги РС. 
Кнопка 8Кн. Ф на коммутаторах диспетчера резервная. 


У. КОНСТРУКЦИЯ. 


Коммутаторы диспетчеров конструктивно выполнены в виде съемных пуль- 
` тов, которые могут быть вмонтированы в столешницу пульта управления энерго- 
системы или устанавливаются на специальной подставке. 
Коммутатору без подставки придается монтажный комплект, с помощью ко- 
` торого рамки со штифтами и колодки с предохранителями устанавливаются в 
столешнице пульта управления. / а | 


На лицевой стороне коммутатора на двух поворотных платах располагаются 
‚ сигнальные лампы, ключи и кнопки управления. Все кнопки на коммутаторах — 


клавишного типа, некоторые с подсветкой. Доступ к внутреннему монтажу комму- 


таторов осуществляется поворотом верхних плат на 90”, ; 


Пульт оператора смонтирован на специальном столе. Поле с ключами, кноп- 
ками и сигнальными лампами наклонено по отношению к горизонтальной части 
стола под углом в 60°. Рамки с вводными штифтами, предохранители и съемные 
плать установлень на каркасе столешниць с задней стороны пульта. 


Стативы — шкафного типа, ширина — 752 мм и высота — 2570 мм. С лице- 
вой стороны статива ЛКТС-30/60, в верхней его части располагаются несъемные 
панели СВУ, на которых установлень врубные блоки вызывного, зуммерного ус- 
„троиства и реле времени. Плата с предохранителями и панель сигнализации ПС 


| | 


| : 39 


расположены в центральной части статива, причем панель сигнализации не за- 
крьваєтся дверцами. В нижней части статива располагаются сьемнье плать ли: 
нейньх комплектов, платы УР и РПШ и многократные координатные соединители 
(МКС). С задней стороны статива, в верхней части располагаются рамки со штиф: 
тами для подводки кабелей к стативу, ниже располагаются платы. линейных, 
комплектов. Всего на стативе ЛКТС-30/60 можно установить 18 плат линейньх 
комплектов. | | | Е 

На дополнительном стативе ДКТС-60 устанавливаются 20 плат линейньх ком- 


плектов и два МКС, причем 8 плат комплектов МГЛ устанавливаются: с задней 


стороны статива. 
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Перечень элементов 
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Перечень элементов 
РР2.103.:59 Д 
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‚Зв. НИО.384:001 | Звонок ЗП-60 | вов 
Н 1 


РР3.626 185 Сп | 'Номеронабирателђ 


50 


КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРА НА 30 НОМЕРОВ е 


а ы | 22 Таблица технических данных реле, трансформаторов и дросселей 
| РР2.103.150 Т | 


Лист 1 Листов 2 | | | | и 


я Обмотки ) 42: _ Конт. группы Электрическая проверка токов в ма | Жыл 
з 
Обозначение 8 я Е 3 | Особме требования 
паспорта реле ЧЕ 4 3 2 1 ск е н примечания 
“|. Сопрот. Диаметр. | 95 є = = А 
з е |Кон в омах Витки и царка | вт Р та трева А “4 өз a ж 5 | 
в z е; проволоки = т. ч о е 5 о. > н. | 
ЗЕ А ч к ША а о ри а О о 
ЭП п | 0, | 
РМ РРА. 500. 646 Сп — 1-5 4500 28500 10,08 пэл 3 П 3 13 1-5 7 | 
| лик | 2 ОБ | 58 | 
РПП РР4.500.466 Сп === 1-5 5000 |. 22000 0,06 ПЭЛ З П 3 1,1 Е А 
РВВ РР4.500.654 Сп - 1-5 4500 28500 0,08 ПЭЛ П П 0,1. = | 
À " 1-5 5,5 
Р П 1,3 | 
| П п јо | | 
га РР4.500.816 Сп -- 1-5 3000 20800 0, 08 ПЭЛ 3 З 15 1-5 8,5 ЫЧ 
| Бе Го | 08 15 | 2 | 
РЗВ РРА. 500.895 Сп 7 - 1-5 10000 38000 10,06 ПЭЛ П 1,1 р 
| 12 | 2000 | 12600 |0,07 ПЗЛ п |р |n [ог | ве | 17 ЕД 
РОС РР4.504.026 Сп — |45 | 2000 | 11800 |0,08 пол 3 | ба | З |13 |45 | 18 | | 
РТА РР4.504.121 Сп ер -- 1-2 6000 21600 1006 ПЭЛ 3 P 3 0,1 1-2 7 | 
ся 4-5 6000 21600 |0, 06 ПЭЛ 3 р 22 3 Si 1,1 4-5 7 ) 
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Обозначение 


паспорта реле 


Тр. Л РР4.735.093 Сп | 


Тр. М РР4.735.094 Сп 


Тр. Д РР4.731.276 Сп 


Др. РР4.757.006 Сп. 


Обозначение пластин 


Магнитопровод 


РР7.777.438 
РР7.777.439 


"Магнитопровод 


РР7.777.438 
РР7.777.439 


Магнитопровод 


еее” 


НРР7.777.256 


Магнитопровод 


РР7.777.160 


% 


КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРА НА 30 НОМЕРОВ 


РР2. 103.150Т Лист 2 


Обмотки 
Концы БЕЛО, ја Витки 
в омах 

1 32, 760 

П 58 760 
ПІ 124 1050 
ТУ 96 750 
у 54 400 

1 5,0 240 

П ра 590 
Ш 41 _ 590 
IV 2.15 90 
1-1а-2 3,5 40 
2-16-3 60 - 760 
4-11-5 135 _ 1200 
1 | 10000 

п ый | 80 


Диаметр и марка 


провода _ 


0,23 ПЭВ-1 
0,18 ПЭВ-1 
0,15 ПЭВ-1 
0,15 ПЭВ-1 


0,18 ПЭВ-1 


0,31 ПЭВ-1 
0,2 ПЭВ-1 
02 ПЭВ-1 
0,23 ПЭВ-1 


01 ПЭЛ 
01 пэл 
01 ПЭЛ 


0,09 ПЭЛ 


0,06 ПЭШОҚ | 


«Шіл»... сатыл па ысы: 


Таблица технических данных реле, трансформаторов и дросселей 


Схема обмотки 


3 де 35 76574728 
(ка я 7 Б т 5 
| T П 


Особые 
требования 
и примечания 
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>; БОРИ 


же ер фа ДТ ОО 7 7 ~ 


у ГС 
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с> ФО ски, 
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$. ое особе 422 титр | 2 _|> 
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ПОРКА „© - 6 ? став, 224. 


поела гир p E О? ети - Қа 
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паста гала Амет A Ина го „НИВНА Лад. у 7 


ЕХ 


n аа. 


ім 
- AEI 


47 
2 


209.70.967 Сх9 


Сұсмуо лоееецетеоле ео” 


засув 42 ~ дева 


пиво ои ша ли ти Е „САСА ПАТ ЖЕ DANA аа 


“7 42, 722 ; 


Жә траје тов” 6 С 


еа Ее 


3.3, #7.3 с//2 


жә С 


ті “4 а 
< [ЖЕГИ - 

б 15 ез СУ 
КР = е 


М 
у 
Ир па М “>. у. бату ~ Ж” 
ЧУ чим С, | | Ми 1 чл, 
A или мна өы лат екс сл пола селен ия ал се АЈ алас ж 08 САН даљњи АШ» СЫЛА за ПК а от аера Ыса баа пега = пива во тато паге а ей 
чи ЖС 2 
Н ~ я А у 
e та начи дела б па кота нати ме В м у пр т РУ дат ут САН в е. ро пити јату тенис писте ЖИТ РУТ ел узуу ПУ ик ач ж\р Г Горел "нуч чыч кете а А Малыш Ера тараа УЗ А О 
1 Е | , 
\ | 
ташка тазе се сыта” тола тім етага т АН као Ру АЛ A AITE ETEDI AN ага. 


LE 


R ОСИ 


ИСА UUAA зл, D DUAN КЛ ITIBAREN ОАЕ ха AT LERIA ЕС см E ас эллин A CESA ый 


7 G) 2) осеоеӘадреть 


2. = Яғ ЖОХ» же Зедее? = 


СО, 


З. ое робелте то бита 
/теосежаежао „© - 6 7 ска 


селаи p E — С? с/о 


ОЗАВА ССР | АРЕАЛ 


реле 7:7 про CEG Фетела 


| 


иа 


СКОРО | 
САР 


| DOSL заклав ин Чи Е ЗЕЕ ГО й жалыға тп талгат 2924 


регу 
- 


м 
мз 
аа 


Ба рани зс 


ма эсими м налив Урана Вино 
— 
ее 
j 
< 


чөе л РА м РУС РА кі a е таме пу учинити пакт дуото нал Талат Та АЖ TTO ме чел мет ес ен чиир имате ТУ оаа, 


тасери ; “> КРС 
Жо лит ЈИ = | | 


вада TET тенге асын тола от пет AE сыра қы оглед стите еттен спалити 


7.77 | и. 


4 37 
21 777 за,“ Ви 


72 | 


аи ла А тууы лай 
79 29 т ARE са 2 ЙЯ те 


= 


ии 

Й 

5 5 624 
ККД? 


ВЕ 08 


143 | 
Ы 


| | /32 
| 


и С) 
=———--—-—-—————— aa A a a EA G UEA a E ЖИ ИЕ Е ВЕ ET ру өзі ча ~ ПР ЕР ЕЕ 
” „ N. > + м 
(а 
Се 4 
( Ф 
Аа ана наат аат ата РРО А ОО ОА ан ОС 
| r | 
МУЧЕ ся свима свела маған го тегла об М аза и тайагы, Гален сығыу «чш МЕ А РЕ Р РЕ Р асаа. У 


ЕТ ERN оная: 


[ > ж» түу фари 0р 
| жә жоға ВИ 
| . 


яти 


2734 


© | 7 : | 
г _ Фе” ВР ра 


У «З» үе 
„у^ ЯҒ У, 
2 


„445 
К 


о мродсс 


ғо СВО 


667 | МУ Ау ие 
79 29 Л ШО 
. » 


| | ЕЧ 
„780 a АЕ ( 
ој 028 


$ с ) > 


ПЛАТА 2ДК/МБ 


Перечень элементов 


=: РР2.110.867Д | : 
оныс жаа ты пау е ла ву | та таа с ат 
Позиц. | ГОСТ, ТУ, | 3 Основные Пряме- 
обозна- нормаль. чертеж 22 Нанменование и тип данные, Кол. Sank 
чение номинал 


\ 


Резисто 


Резистор 
| | ‚Конденсатор | | | 
А Конденсатор | 
Д1--Д8| ЩБ3.362.002 ТУ! Диод Д226В 
= 
| аһ 
ОРВ | РР4.500.063 Сп ` Реле РПН JH 
9 с 
ЛРВ. РР4.500.158 Сп Реле РПН о 9 
Фер 5 5 
- | i во 
ВР | РР4.500.179 Сп Реле РПН 5“ 
ЛР | РР4.503.423 Сп Реле РПН 
ОР РР4.504.124 Сп Реле РПН 
ТР | РР4.504.256 Сп ” Реле РПН 
УД РР2.752.006 Сп Линил искусственнал 0,4 Нп 


5 _ Ки. РР3.656.001 Сп 


7 —-+-——————— 
7 


Колодка ножевая 


ПЛАТА 2ДК/МБ  - 5 


Таблица реле 
`. РР2.110.867 Т 


Лист 1 Листов 1 


1,5 4-5 30 ` а Ае чем конт, 33-34- 


Я є Обмотки Конт. группы ыы Электрическая проверка токов в ма 
2]. то 
Обозначение паспорта реле | а пищи 2 1 Е Е Е доо НИТ ПИ Ро 
9 5 д Сопрот. Внтки и марка ори а с |- Е Ж 5 
ЗЕ | : проволоки 4 з g о 5. z 5 > 
ЧЕ У ; ? "КЕН Коб ре т зе Во ДА ИУ оре роо Шо н | я ВЕ АИ р т ЕЕС ИТ ОВИ 5 
~ OPB РРА500.063 Сп 15 | 2000 | 17250 | 009 ПЭЛ ќа и рај Ва ив пе 
| | р Р 
СІ 158 Сп 15 | 2000 | 10000 | 006 пэл 3 з | 115 | м 
17200 | 010 ПЭЛ 0,1 
| ПЭВКТ-И 
1-2 1000 11300 0,10ПЭЛ 3 3 3 | 0, 1-2 | 1 
ЛР РР4.503.493 Сп 4-5 1000 6500 | 0,09 ПЭЛ З 3 3 |11 |45 | 19 
1-2 1000 8400 | 008 ПЗЛ П 3 | H рої |12 | 23 10 | 24 
а | П 3 0,1 | 1-2 | 30 | При ‘отпускании конт 
1-2 1200 | 9500 | 0,09 ПЭЛ 3 ре i 
TP PP4.504.256 Сп 45 1200 9500 | 009 ПЭЛ я Я П 31-32 размык. раьше, 


“еле 
pr 7277778 22726 маке |, 
23. | 2л | кого лит | “У 
2023 - 902ө/е |224з- ЕЛЕЛЕБЕ РАСТ Га 


САС ФА? Koem | Солто Cresa пои МК | азота рт _ (Crena приста 


Z вилив ал Нан съ 
22 | || 12 оъ 7 | || | түү 
228 |: еа [72 ВТЕ 
ги | | | | | је а || | | | | |] 
ИД АРА ЛАА ЕС 


7 Ж АЛАУЫ АУ? же зодФе2с/м»е4оФбо еј 


2 D м 0) рубови рат (озот нетто деле 77 
ж 227 ФОНОМ, 


23. [Jou алле 6 ГИ CHINE пола n I-E 


Плато MCA- 2221868 СЕ 


Схемт 04070076707 
элем III Y LECHII 


ср РВ 
са $5 д / 
22 /// @ Мыс 
аеро ч» Се - “уҙ === б) 
vj [ур ” 32,492 x 
12. - 
< X 
М 
% 
; у 
с 
(5 
5 
CE реву o 
x су Е съд 22, 25 5 
52 N 
aE So ooe У, | | 
(=) ? 33/3 Y 7 МАРАТОН же 38 
| 
| | 3 ОМ | 2. 2, 722) Q IEEDIT 
; оой і а | У |- % пои 227 ФПК 
: | сю ис. 
ы 72 то E 2. Фес KNOEI 4 
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е /734 
Ақ 
12 00 
ГА „ЧИ 2404“. Y 
ща и 73 < 
#72 128 | | 34774 


/Мет 


Схема 
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Е Е и | ~ 
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eian a an _|__________------ознннини | ПН с 
| і 
( | 9 


крана ло столни мења писте па чын G демона армии жа ал, 


е” полна ета сө 
Фо КОРРО ФИ 


ааа ы а. 1 АРШЫ ИГ. 


элчик зл IIAEO DEA AES EPONA aR EAEE AIEA аа үш аке мери Стар Эт: Ова т арене КР АЫ аб ало сыл РС њи Рыта а аа ши апат полити аса нај 


нэ ДУНА а ца ҮЧ фанат. Ро дує мат Бали бал БАУЫ а-а Цо ааа од й сом 6 Жш. ПОД ОДН da еме ЈА неде сече АА све дии ia in би ои иди би 
З е 


е 
} 
і 
і 
} 
с 
і 
і 
і 


с» 2 
| - СРИ © 


ват нея бут еее матат или ен, ж-е. чес ат жөлімен 
. 


У 
нь D Ba а 
[man amaeana 


-.— 


КР лене чена ДАЈ нн 
( ~ 
~ 


тур 
1 
бо 


© 


~ 37 YI 
ENIS 720 22 
ен 


| PO РОГ 


Споти д 
CA 2 228 / 
--А C2 чу реге З == , 
Й Р 2, #92 
2 
/ 
ЕС 228 ее 
57 C3 з ра 
72 
22 2) 
= 72 | 5 
(6) 433 33 173 
ј | 
| 22 2. (ре) > - 
д обе 72 рам | 1393 
| / 4 (+) а Лу 
т) —) 23,723 
М 72 ша 
2 м 
K | 
е QA 
ГА „ЧИ 24/24“. 
42 73 
#72 224 34074 


© “С: 


Фе млађа траг 7 7? С 


ДОДАРИ ге | 
LORI PRE | 
22272777 ЕЕ 


АЕ 


7 "Друк? ме зе 
2 J 0) 77606 дф с/776 


пех его тие 


3. Гос Флеееее” 4 


PELE 


тр Ды ПЛАТА ИСЛ-П 
| Перечень элементов 
РР2.110.868 Д 


Позиц. ГОСТ, ТУ, 5 | Основные Приме- 
обозна- нормаль, чертеж : Наименование и тип данные, Кол. | чание 


чение қ t номинал 


с : Резистор 
ві | ОИ МЛТй,5-100 Ом +5% 100 Ом 


ин тео оовнављенињиј! сетите тт атор ея {Рато 


; | Резистор | 
R2 ГОСТ 7113—77 | МЛТ-9-3,3 ком +10% 3,3 кОм 


араасаа} и р тоо знана ан По ——____-__-__-_. 


| Резистор 
23, R4 | ГОСТ 7113—77 | - МЛТ-9-690 Ом +5% 620 Ом 


i Ото і << -------------<-----<<|--<<<<<-<<<+<---<- меттен” 


| Қонденсатор 
СІ о" 5171—75 \ МБМ-160-0,95 мкФ + 100) 0,25 мкФ 
| _--________-_« ИК тории еее поет а Р Р СА 
Конденсатор 
C2, СЗ ГОСТ 7112—74 МБГП-2-900-В-9мкФ + 10% 2 мкФ 
Са | ОЖО.464.079 ТУ Ковсор ЕФ 50 мкФ. 
Д1--Д4| ЩБЗ.362.002 ТУІ Диод Д226В Че 
( Ө 
SO 
ii 
OPB | Рр4.500.063Сп _ "Реле РПН 2:5 
па 
ПРІ 5 5 
ў РР4.500.299 Сп Реле РПН а 
ПР2 З а 
а а ы ИДР ен Шы ВАР ЕАН вр сун зел Те D қ 
P3 PP4.50.813 Сп ' Pene РПН 
| | 
СР | РР4.500.953 Сп. Реле РПН 
ИР РР4.503.959 Сп . Реле РПН 
Ел Бл | 
ОР | РР4504.124 Сп Реле РПН 
ТР РР4.504.256 Сп Реле РПН 


РК | РР4759086Сп | Реле РПН 


КУ РРЗ.656.001 Сп, Колодка ножевая 


61 


29 


ПЛАТА ИСЛ-П 


Таблица реле 
РР2.110.868 Т. 
Лист 1 Листов 1 


М 


= 


5 Обмотки Қонт. группы а Электрическая проверка токов в ма 
Е Е 
Обозначение За 4 3 2 i ы Особне требования 
паспорта реле За Диаметр 9 5. | ; и примечания 
|“ 3 Сопрот. Витки и марка |----|- ТА ЕСЕМ д 5 2 2 у Б 
212 Е проволоки 9 = о е z 2 © D 
e 5 обоз ке рав е ке а Б 
ОРВ | п рпа п јо |. | 
рр4.500.063 Сп 1-5 2000 17250 | 0,09 ПЭЛ 3 3 3 13 15 |16 | 
ПРІ, ПР? Í 0,3 3 
РР4.500.299 Сп то прве АИ 10000 006 ПОД 3 з | ја | 15 | 13 
РЗ | 0,3 | 
Ср і Р п |р {п |o У 
рр4.500.953 Сп 1-5 2000 17250 | 009 ПЗЛ р ба о Е 1-5 | 13 
ИР 12 | 1000 | 8400 | 009 пэл - 0,2 | 12 | 95 
РР4.503.959 Сп у: 4-5 1000 8400 0,09 ПЗЛ 3 1,1 4-5 9,5 
ОР | 1-2 | 1000 8400 | 0,08 ПЭЛ піз |п јо | 12 |23 10 | 24 | 
Рр4.504.124 Сп 45 | 9000 | 29300 | 006 ПЭЛ Р | ба | Р | 13 4 45 
ТР 1-2 1200 9500 | 0,09 ПЗЛ Е З = И 1-2 |30 ри, отпускании конт, 
; - размык. раньше, 
РР4.504.256 Сп 4-5 1200 9500 | 0,09. ПЗЛ 3 3 3 4-5 |30 Чещ нон 99.34. 
РК ; | | | 0,3 На токопрохождение с 
рр4 759.086 1-5 600 9600 | 0,12 ПЭЛ | зкранодержателем 


1л т си : 


(Ж - контакт не ге задейетвовон; 
7!) и 9)-очередность разтьканая оба pere TP 
a его Фиоре ене. ат а 


реа. СЫ 


контакти зр Вятки отт гр. Грбот 
[з с неро ДНО Шла Ча i Homend рядоб тоду конт. 


05 ТИ језедијер“т 
чение Hz па: ЧЕНИ дну Koum Crena прагред. 


Пота ЦБ РР2!09% 043 


Схема принципиальная 
мектрическоя 
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бо (Х-контакт не задейг 
стоти. 7.!)и 2)-очередность 


| | за _ при его отпусканиц 
э? з доол | 
OPB- он Е саит 
ка S Поз онтакт 
< Ж 1омеро 09 
З "дозна | 
= derde узна К 
ЖЕЙ ШТ 
| 
ти ада e TEE 


ьо въ) 


о 
5 
15 403? 4% 
| | | Пле 
сб 2 с | | о (ем 
у 4 | у 4 (тати | ме 
ммататорв 2 Жа пудьслоре | : 


1 
35 ор“ 
45 


Пи пе па 
5 «У 


690 . 


ИЗНЕ тй! | 
620 (1 
Ти 


+. а 5 
_ у | 


_____ Шо кммутато 0 мал 


н руно см! мо 
на ит 1,9! 035 5 
ја р ни 55 
| 


2734 


Стотиб 


ПЛАТА ЦБ 
Перечень элементов 


‚ РР2.110.871 Д' | 
Тоз. ГОСТ, ТУ, Основные Приме 
обози. пормаль, чертеж Нанменованне и тип данные, Кол. | чание 
2 номинал 
| А Резистор | 
КІ, R2 ГОСТ 7113--77 МЛТ-1-300 Ом +5% 300 Ом | 4 | 
| З Резистор : 
| у | | | Резистор. | | 
Конденсатор 
конденсаторі А 
Д1--Д5| 1153.362.002 ТУ! Диод Д226В 10 | џ 
Бос ааа саз И АВА в = зоосу но ыд 
өкі 
ОРВ | РР4.500.063 Сп Реле РПН 2 | Зв 
| 5% 
| че 
ес 
ВР | рр4.500.499 Сп Реле РПН 2 | од 
сива ы шыл л > 
‚ KP, PO | РР4.500.811 Сп Реле РПН КЕЕ ч 
ОР | Рр4.504.124 Сп Реле РПН 2 
ВТР | рр4.504.162 Сп Реле РПН 2 
ТР | РР4.504.256 Сп Реле РПН ВЕ 
ЛР | РР4505.283 Сп Реле РПН 2 
Кн. РРЗ.656.001 Сп Колодка ножевая | 4 


ылыа ОВ 000 аа ДАНА БЫ Й Драви ско Е аи и 
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ПЛАТА ЦБ 


Таблица реле 
РР2.110.871 Т 


тај ВА Лист 1 Листов 1 
а Обмотка Конт. группы ү Электрическая проверка токов в ма 
=|. «3 
Обозначение ҰЗ 4 3 2 1 ціа у Особые требования 
паспорта реле ар Дикистр ва в Е и примечания 
© 5. 4 | Сопрот. Витки н марка Бақыл МН а 5 а Е ЕЗ 5 
| alz g проволоки 42 Н о © Е © > 
зи e - 3 ера У ҰШ БЕЗ м! Ло 
PP4.500.063 Са 15 | 2000 | 17250 |009 пал | 5 |5|5 |І 15 | в 
РР4.500.499 Сп Го | оо. | 009 пэл (ЕЗ [ба | 3 на ае 1/85 
PP4.500811 Сп о | 17250. | 009. пэл a | ва | з | ім 
1-2 1000 8400 | 0,08 ПЭЛ 1-2 23 
4.504 124 С оз Таға ; 
.504. по 4-5 9000 | 29300 | 0,06 ПЭЛ Р | бп Р |1,3 4-5 10 | 24 
ВТР 1-2 | 2000 | 10000 | 006 ПЭЛ п 4 з | по -2 | 23 
РР4.504.162 Сп. 4-5 1000 | 8300 | 0,09 ПЭЛ Р бп Р 1,3 4-5 28 
ТР ; 1-2 1200 9500 | 0,09 ПЭЛ о З Г 0,1 1-2 30 При отпускании конт. 
РР4.504.250 Сп с | 3 | 31-32 размык. раньше, 
| 4-5 1200 | 9500 | 009 ПЭЛ 3 3 3 1,5 4-5 | 30 Чен KORT 3334 3 
1-2 500 6100 | 0,11 ПЭЛ ОЯ -2). | 
рра и ОЗ С 3-4 500 6100 | 0,11 ПЭЛ П ој ‚ 145 82 4,8 С экранодержателем 
Даме: А 1-5 200 2200 | 012 ПЭЛ mni 3 |n |13 -5 
оз 
< 


И; 
QHUYA 
MNUCKOHUU ; 
ДЕ) бия 
ии росто- 


| 03. 
| 0003- 5 | 3 | 7 |бебојејоје | 
| на 7. | 20038. КОН 


 , 


77-10670 101700809. 
7.4690 7000080. 


лата қ УЛ 


Схема принцирчадьноя 
электрическая 


2 
ШЕ; 


15 
9 


2р0 {{0 976 9 


а ROAN. 206 ДОБ! | РОР, а 
· (ом г; 006) Помер конт. 

| етео?до!о 
09038. конт. (хево присоро 
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= 1*—-контакт не задействобон; 
2. 1): 9)-0че0рдность размвьикания зи 
_ қонтақтоб реле ТРпри его отпчєконни, 
5. Пру работе "комплекта в КДНО сиятв 
(9 сс. yi перемычки: КП.15-35, КЇ]. 34-444 прста“ 
028 ть КІ. 19-24; КПӚ5-45.. 


жол Же А N а | 
М : f Та 
е о оз б сен ов та ся оно В ад“ | 
ј ў : Да 27 772 | 
/ 


Но коттутоторв и ТС 


На ТС 


49 


450 | Но коттутаторы 


перем; 
єть Кі 


сета 


ы 


5 
ЗИ 10000) д) ROP 


ЗА | 


Ha коттутоторв/ 


| 


С 
Г 
ЗН A4 БОР 


——„——“ 
Набор номера 


Статив | | | | ј 
На коммутаторы’ 


| 


Но кросс uhu KAHI 


—— 
Набор номера 


Статив | ј | } | 7 


а коттута 


) 


Поз. 
обознач. 


` - ЧЕП паре трио. аку» кв. ; 5 


К! 


R2 


“КП. 


Кн. 


ГОСТ, ТУ, | 
нормаль, чертеж 


ГОСТ 7113--77 


| ГОСТ 7113—77 


ГОСТ 7113--77 | 


ГОСТ 5171--75 


ГОСТ 7112--74 


ОЖО.464.079 ТУ 


ШБ3.362.002 ТУ! 


РР4.500.063 Сп 


РР4.500.540 Сп 
РР4.500.839 Сп | 
РР4.501.136 Сп 
РР4.503.493 Сп 
РР4.503.660 Сп 
РР4.504.119 Сп 
PP4.504.124 спо 
РР4.504.256 Сп 
_ РР6.614.449 Сп 
РРЗ.656.001 Сп : 


т... 


Пластина с лепестками 


ПЛАТА УЛ 


Перечень элементов 
РР2.110.976 Д 


қ х і і | i | 5 | 


‚ Основные Приме- 
Наименование и тип данные, Кол Дима 
: номинал 
_ Резистор | рено. 
МЛТ-1-5,1 кОм +5% , 
Резисто 
МЛТ-2-3,3 кОм +10% 3,3 кОм 2 
Резисто 
МЛТ-2-620 Ом +5% 620 Ом 
‚ Конденсатор рама знае 
МБМ-160-1 мкФ + 100) | мкФ 
Конденсатор | 
МБГП-2-200-В-2мкф +10% 2мкф 
Конденсатор 
К50-12-160-50 мкФ 50 мкф 
Диод Д226В 
о 


Реле РПН 

ЗИН а A и чыны ЗЕН шр 
Реле РПН 
Реле РПН 


о 17 7. 


Реле РПН 

Реле РПН. 2% 
Реле РПН. 

Реле РІН ` | 


3 


Реле РПН 


Реле РПН 
ии ае а 


Колодка ножевая 


На плате размещается 
два комплекта УЛ 


о обо НЕТА 
"ГУЛ ; А. Ты» 


т» ПЛАТА УЛ | | ТОҒЫ 
| | | | | Таблица реле. | | 
| РР2.110.976 Т 
Лист 1 Листов 1 


SZ 


= Обмотки Конт. группы i Электрическая проверка токов в ма 
Е = на = 
Обозначенне а 4 3 2 1 бо Особые требования 
паспорта реле Ж 5 Бо и примечания 
=| 5 Диаметр ите е © = ; 
ЗЕ д Сопрот Витки и марка ЕЕ 3 e 9 Е 4 ы 
А | З проволоки 5 3 1 4“ z 8 9 2 © 2 
ае 5 | 28 х о | z СК ж 5 
ОРВ п |п |п 102 | 15 | 16 : 
РР4.500.063 Сп | 15 | 2000 | 17250 | 009 ПЭЛ 5 5 3 |-13 
ЗК | : | 0,08 ПЭЛ З 0,2 |, 
РР4.500.540 Сп ор 10000: вр 11 (“5 9 
б | у 2 
зв 1-5 |. 012 ПЭЛ P јп |п | 01|, 
РР4.500.829 Сп песни 909 ҚЫМ на |1 Т 
КОЊ 15 | 0,12 пэл | 0,1 
РР4.501.136 Сп 1200 14000 з | праз | 15 | 105 С экранодержателем 
Же 1-2 | 1000 11300 | 0,10 ПЭЛ 3 3 з |ол | 12 {1 
РР4.503.423 Сп | 45 | 1000 | 6500 | 0,09 пол з. | з |з [та 145 | ю | 
БЫ | 1-2 | 1000 8400 | 009 ПЭЛ тя o2 |12 | 16 |85 | з | 5 
РР4.503.660 Сп - 45 | 1000 8400 | 009 ПЗЛ | Е П 2 ы |45 |16 |85 | 25 1 5 
| | 1-2 300 6600 | 014 ПЭЛ р |: р | 005 | 12 | 145 | 
РР 50 оси | |45 | 1000 | 6400 | 009 ПЭЛ 3 з | 13 | 45 | 4 | - | ре ен 
1-2 |’ 1000 8400 | 0,08 ПЭЛ ол | 1-2 | 23 
ОР Е П 3 Р | 
РР4.504.124 Сп | 45 | 9000 | 29300 | 006 ПЭЛ Р | б | п | 13 | 45 то + 
УМ ТЫ | 12 1900 _ 9500 009 пэл в 3 A 0.1 1-9 30 гра. отпускании конт. 
‚504.2 | р | ‚ 31-32 размык. раньше, 
РР4.504 50 Сп 3 3 3 15 | 45 | 30 чем конт. 33-34 


45 1200 9500 | 009 ПЭЛ 


{*— Контакт не задеиствован. 

2. При работе комплекта с KAHI снять перетычки КП. 15-25, 
КП. 4-24, КП/5-25,, КП. 21- 31, КП.30- 89, КП.33-43; 110.35- 45; 
по.01-Н; КП.22-И и поставить перемычки КЛ.94-34, 
КП.05-55, КП.44-45, ПО. 05 - 35; КП.11-21; КП.12-22. 

25.8 тадшце реле є порядковым номером 1- реле комл- 
лекта ДКА 4/0, с порядковым номером 2- реле Konn- 
4екта Il. 
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На коттутоторь! и ТС 


ЕЕ > й 
220. 22047т% 84: "ы 5 П2.35 г. 


РВ ги ш тр ЯР 


На коммутаторы” 


па -Хонт.2). | Одмотки 
т Ромера рядов Номера Конт, 
С 000039. 5| 3| 7 |е59463926/) 

226 Н KOHM. Схема присоед 


Ци ШИШИГИ! : ки 


ај е ДЕНА > | Плата ДКА й Рр? 0 890 (х Ж | 


[ой и 
Ti ЕИ КЛ „ J с л жеуді ган теш 


|| Два 


кнад на ои 


даљи даље дома оч вать тад а и 
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По коммутатор . 


Номера конт. 
Додози. 5131 7 | өзейе3ө2е/ 


| | -- 7 на | 
На коммутаторы = пульстару На коммутоторе! 
| р 2 О ПРЕ 


Грит. ар. | ЛЛ 
Г? Онт. r 
[Т сакана шак со ойрзн. ЗТ ССЦ 


Г Конт.гр. | мотки 
Поз. |Помера рядов 


| 
м 
`~ 
x: 


дози. конт. Схема присрео! 


Anie aa aiii а. Елис 
183K] з |53| 3 |383 e 101 [Ke2] 53 
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На коммутаторы и ТС 


це М. 
Комплект ДКА о Комплект УЛ + 

“Статив с 5 ; 
; А A 


Е | 
| | а 
5 | 


21 


ШТ” О © 
5197 28, ека; 
зр я 
NBK |# Ср . 

Е. 59 Т 

| 51 

h 
ИР. 


~ 


На кросс ми KAHI © - 


Мо коммутатор _ 


Тр иа. 


Д. 
ы ОЖ» 


М 
Ееее еј] 


На KAHI | < Комплект ДКА т 
| во | "Статив | 
= | | 
а _35 433 85 
(Өс 
| UR 5. и „и С. / 
са == 50 У МТ ч. е. Р 
(т | | | | 11,23 11.15 


Л, {3 
Д7 
ЕНА дер 
| 
3 


жое сг Р ЗД 2211-22 - ; 
la котметаторы и ТС | : HANC 


Ма коммутатор . 


(топиб | 


~ 
м | 
у 
ятата та антену E үҮӘЧРЫрАеретр эттә тр орел таи поеди лр дтн -эсутщуречАрадылаве «был» НИ | ЕЕ нь аисты» ава —=ь— ——— ———— МЕ ЕЕ 
2 7, d 
i d 


~ | 


| 

с 
= 
$. 

> 

ж 
S 
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З. 

= ; 
ЕЗ 
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На KAHI 


91705 
Е: 


К аппоратере иплотнения 


53 9 
ВУ 070 Дорі 


ње 


одозна- ня Кошон ы данные, 
кі | ГОСТ 7113—77 За НА м = 100 Ом. 
62 | ГОСТ 7113—77 р 5%, 620 Ом 
| R3 | ГОСТ 7113—77 Кеи оО = 2,4 кОм 
R4 | ГОСТ 7113—77 И ТЕТЕ 5,1 кОм 
RE | ГОСТ 2113-27) ита Трава | _2кОм. 
R6, R7 | ГОСТ 7113-77: а 04 3,3 кОм 
R8+RII| ГОСТ 7113—77 | РЕ ром +5% 620 Ом 
зони нет лит ње э уе нотою НІ 
ЄН | ГОСТ 5.1171—75 МА ЕЯ | мкФ 
C2, C3 | ГОСТ 7112—74 овчи ан 6 4 мкФ 
Һ22% | 0Ж.464.079 ТУ ЕЛІ ЕТ 50 мкФ 
Д1--ДИ | ЩБЗ.362.009 ТУІ Диод Д226В 
_РР4.500.020 Сп Реле РИНЕ 75 | о 
РР4.500.063 Сп Реле РПН | 727% КУБЕ 
РР4.500.064 Сп | Реле РПН | | Ср да 
РР4.500.540 Сп Реле РПН за 
| РР4.500.839 Сп Реле РПН | | 
РР4.501.136 Сп Реле РПН Да 
РР4.501.137 Сп Реле РПН | 
РР4.503.423 Сп Реле РПН 
РР4.503.660 Сп Реле РПН У Бас 
PP4.503.871 Сп Реле РПН 
РР4.504.092 Cn Реле РПН 
_РР4.504.119 Сп Реле РПН аа 
УНЫ Крл ри 
РР4.504.134 Сп Реле РПН У а з 
РР4.504.256 Сп | Сва Вин ел и сык сори 
РР2.131.041 Сп в о 
РР2.752.006 Сп. ліан та 04 Нл 


кыа са а 
РР2.752.026 Сп 
Жы сока гы, 
РР2.752.038 Сп 


· РРЗ.656.001 Сп | 
айз шт А РРА БУНЕ 
“РР6.720.313 Сп 


пи 


ПЛАТА ДКА 4/2 
_ Перечень элементов 
РР2.110.892 Д 


Основные | Приме- 


---<------<<--< << АРНЕ | МАРС УУ ыс 


Линия искусственная 05 Нп 
| 
Линил искусственнал 0,7 Нп 
2-20. 


Колодка ножевая 


Пластина с лепестками 


Кол. 


чание 


79 | 


| | | _ ПЛАТА ДКА 4/2 


+ ~ 4222; Р | Таблица реле 
РР2.110.892 Т 
Лист 1 Листов 2 


Конт. группы Электрическая проверка токов в ма 
> ШЫСЫ ро ІН СТЕ ІСТЕ Ғы сине 
‚ Обозначение ЗЕ 4 3 2 1 па. в Особъте требования 
паспорта реле ШЕ даки ва, к; ы ј и примечания 
3 са | р об. . < “ й 
Ж г.) Сопрот. Витки и марка ылық д 8 ү = ЕЧ М 
де 3 проволоки ~ | о. СИ ри о Ж © Е зм \ 
бу сее | ааа е Розв е а рр ~ 
у СК, ВУ ер 7250 |( а | 02 | 
PP4 800.020 Сп | 15 | 290,1 17250 | 049. пал з Ир Из | уз | Беј | 
OPB — | ' | | пп | п 102 
РРА вбобба С. 1-5 | 2000 | 17250 | 009 ПЭЛ з | 3 |з 19 |+5 | 
| ДСР | п ги рп 02 1 ~ 
РР4.500.064 Сп 15 | 200 | 17250 | 009 ПЭЛ а ОК ГІ 
| ак ; 3 ој, 
РРА 500 540 Сп 1-5 2000 19000 0,08 ПЭЛ 3 | р 11 1-5 9 
СР | Е Р П П 0,1 
PPI S00 R99 Ci 15 | 1000 14000 | 0,12 ПЭЛ ón | P 3 | (А [м 
| ОТ ; | | 0,1 | 
РР4.501.136 Сп 1-5 1000 14000 | 0,12 ПЭЛ П 3 П 13 1-5 | 10,5 С экранодержателем 
КРІ, КР? 4 «| 15 1000 10000 | 009 пэл п |п ІП [02 |12 | 24 | 135 | С экранодержателем 
РР4.501.137 Сп ; 3 Р Зря | 
1-2 | 1000 11300 | 0,10 ПЭЛ 01 | 12 | 1 
503 493 С | l 009. ВАН 3 
РР4.503.423 Сп 4-5 | 1000 6500 | 0,09 ПЭЛ 3023.23 рибам 
ИР 1-2 1000 8400 009 ПЗЛ Р З 0,2 1-2 16 85 | 95 11 5 
РР4.503.660 Сп 4-5 | 1000 8400 009 пол |" З. П 3 1,1 4-5 16 8,5 | 25 11 5 
Fh: IBK 1-2 | 1000 11300 [01 ПЭЛ 3 3 | 02 |1-2 | 1 | 
РР4 503.871 Сп 4-5 1000 6500 | 0,09 ПЭЛ. 3 3 |11 |45 | 20 


со 
рач 


28 


@ 


ПЛАТА ДКА 4/2. 


Таблица реле 
РР2.110.892 Т 
Лист 2 — 


: 3 е: 5 і і 


ж Обмотки 
|- | 
ж 
„ + © е 
Обозначение © 5 
- паспорта реле | ЧЕ 
А -S ѓ ; 
915, Д Сопрот. Витки | 
с.| 2 = | 
бо о 
« ка < на 


СЗ 500 | 8900 
РР4.504.092 Сп Б 250 | 3100 
ЛІС о | зоо | 6600 
ррл.504.119 Сп 5 | 1000 | 6400 
о 1-2 | 1000 | 8400 
рр4.504.194 Сп 45 | 9000 | 29300 
вак 1-2 | 10000 | 38000 
_- РР4.504.134 Сп 4-5 750 | “3600 
ai TP 1-2 1200 во 
РР4.504.256Сп | 45 | 1200 500 | 


Диаметр 
и марка 
проволоки 


| 0,13 ПЭЛ 


0,13 ПЭЛ 


| 014 пол. 
| 009 пол. 


| 0,08 ПЭЛ | 
006 ПЭЛ 


0,06 ПЭЛ 
| 008 ПЭЛ. 


009 ПЭЛ 
0,09 ПЭЛ 


Конт. группы 


ОЈ о ји] т 


из 3 


3 
4 || + 


о”. 


оға 


из = 


отл. и ~ 


Пласт 


ход якоря мм 


Злектрическая проверка токов в ма 


Концъ 


Срабат. 


18 


14,5 
14 


23 


Несраб 
Намагн. 
Удерж 


33 


64 

10 2,4 
5,5 
| 


Отпуск. 


Особые требования 
и примечания 


С экранодержателем 


При отпускании конт. 
31-32 размык. раньше, 
чем конт. 33-34 


ДА АШ | 
; и ан УЖЫ ү + | 
№ ве қ | ИН 
| -. ма 


\ те n Ж 9-4 
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